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Voorwoord

Komend vanaf de Van Alkemadelaan leidt de
beboste Pompstationsweg met een plotselinge
bocht naar de duinen. Viak voor die bocht doemt
schijnbaar uit het niets de kolossale watertoren op.
Voor iedere duin-, strand- en zeerecreant is hij
sinds 1874 een herkenningsteken;, meer nog een
groot uitgevallen grenspaal van de gemeente Den
Haag. De terugkerende fietser of wandelaar weet
dat de natuur vanaf dit teken weer de aandacht
moet delen met de stad.

Door zijn eenzame status en het ontbreken van
een referentiekader lijken de afmetingen en
verhoudingen des te indrukwekkender. Door de
ligging op een hoog punt en de eigen hoogte van de
toren wordt de argeloze voorbijganger in vergelij-
king hiermee een onbetekenend poppetje. De forse
breedte en het zwaar aangezette basement verster-

ken dit nog: in vele opzichten een toren van

formaat. De watertoren geniet dan ook de belang-
stelling van het Gemeentelijk Bureau Monumenten-
zorg. Niet minder belangrijk is de interesse, die de
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland-West (v/h
Duinwaterleiding) zelf heeft voor de toren. Dit is
tenslotte essentieel om een dergelijk bouwwerk
meer dan honderd jaar in stand te houden en ook
voor de toekomst te behouden. Door de slechte
staat waarin zowel de toren als het binnenwerk
verkeerden was het noodzakelijk een grootschalige
restauratie aan te vangen. Dit vormde tevens de
aanleiding (ot het verschijnen van deze publikatie.
In dit boekje zal de architectonische waarde uiteen
worden gezel, maar ook de historische en indus-
trieel-archeologische betekenis van dit watermonu-
ment komen aan de orde. De watertoren als
monument van bedrijf en techniek, een chateau

d'eau, zoals de Fransen het zo mooi zeggen.

drs. H.J. Meijer

wethouder van Verkeer en Vervoer,
Binnenstad en Monumenten.
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De drinkwatervoorziening:
een zaak van leven en dood

In 1874 kwam de watertoren aan de Pomp-
stationsweg gereed. De toren vormt een van
de meest markante schakels in de dutnwater-
werken en staat symbool voor de menselijke
overwinning op de slechte hygiénische om-
standigheden die in de negentiende eeuw nog

zoveel slachtoffers eisten.

In de greep van de cholera

Leendert Evertszoon Knoester, oud 48 jaar, stuurman
van het Scheveningse vissersvaartuig 'de jonge Pieter’,
was ongeveer veertien dagen op zee geweest, toen hij
op zondag 24 juni 1832 's avonds laat te Scheveningen
terugkwam. Hij voelde zich niet erg goed, lusteloos en
het zweet brak hem telkens uit. Zelf schreef hij zijn
afgematte toestand toe aan het feit, dat hij het grootste
gedeelte van de vorige dag op het dek was geweest en
met natte kleren in hevige storm en regen had rond-
gelopen. Hij zou dus wel kou hebben gevat. Daarnaast
had hij last van een tamelijk sterke diarree, opgelopen
na het drinken van Maaswater. Dit laatste was onder
Scheveningse en andere vissers niet ongewoon en de
vermeerderde stoelgang die hiervan het gevolg was
noemde men ook wel 'de Rotterdammer’.

Op maandag 25 juni ging de sterke buikloop gepaard
met braken. Knoester's ledematen voelden koud aan
en zijn ogen zagen er enigszins teruggetrokken uit.
Geleidelijk ontwikkelden zich alle verschijnselen van
de "Aziatische braakloop’ oftewel cholera. Een onge-
rust geworden arts waarschuwde daarop het stads-
bestuur.!

Hoewel de cholera voor het eerst haar intrede deed in
Nederland, was men — althans in de medische wereld -
redelijk op de hoogte van het ziektebeeld van cholera-

Prentgemaaktnaaraanleidingvan
decholera-epidemievan 1832
(in*RuudSpruit, Dedood onder
ogen. Eencultuurgeschiedenisvan
sterven, begraven,cremerenen
rouw, 1886, p.101).

patiénten. Naar aanleiding van de grote cholera-
epidemie van 1830-1831 in Oost-Europa en Duitsland,
waren genoeg publikaties over dit onderwerp versche-
nen.

In Scheveningen werden ondertussen steeds meer
mensen ziek. Leendert Evertszoon Knoester had geluk
en herstelde. Zijn neef, Wouter Knoester, was minder
fortuinlijk en overleed op de avond van 30 juni om half
twaalf op de leeftijd van 53 jaar.

Waarom de eerste cholera-gevallen in Scheveningen
optraden is niet duidelijk. Een brief in Het Handelsblad
van die dagen verhaalt van de plundering door Scheve-
ningse vissers van een op volle zee aangetroffen schip,

waarvan de Russische bemanning geheel ten prooi zou
zijn gevallen aan de cholera.” Een enigszins moralis-
tisch verhaal, waarin de Scheveningse vissers voor hun
hebzucht wel erg zwaar werden gestraft, maar wie
weet bevat het een kern van waarheid?
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De ziekte verspreidde zich snel en bereikte ook andere
plaatsen in Nederland. Verhoudingsgewijs vielen veel
slachtoffers in de grote steden, waar veel arme mensen
in dichte drommen op elkaar leefden in vochtige,
donkere (hofjes-)woningen zonder goede sanitaire
voorzieningen. In totaal vielen in Nederland bij de
epidemie van 1832/33 ruim 9500 slachtoffers.’!

De overheid reageerde op de epidemie met het instel-
len van cholera-commissies, geneeskundige bureaus,
het verstrekken van extra geneeskundige hulp enzo-
voort.”

Over de oorzaken van het ontstaan en de wijze van
verspreiding van de cholera tastte men nog in het
duister en adequate maatregelen bleven dus uit.

De theorie van besmetting door menselijk contact
kende men wel op grond van ervaringsfeiten, maar
men kon haar niet bewijzen . Dat zou pas gebeuren in
het laatste kwart van de negentiende eeuw met de
ontdekking van bacterién door Louis Pasteur (1822-
1895) en Robert Koch (1843-1910).

Veel populairder was de veronderstelling, dat kwade
dampen ten grondslag lagen aan allerlei ziekten.

Per dag ademde de mens grote hoeveelheden lucht in
(een mengsel van zuurstof en stikstof); met deze lucht
konden zich gemakkelijk kwalijke gassen vermengen,
die het lichaam grote schade berokkenden. Deze
zienswijze werd versterkt doordat de cholera vrijwel
alleen huishield in de dichtbevolkte armenbuurten,
waar de stank van opeengehoopt huisvuil, vervuilde
grachten, open riolen en geslachte dieren haast
ondraaglijk was.

Gevolg van de toenemende invloed van laatstgenoem-
de opvatting was, dat de centrale overheid geen rol
voor zichzelf zag weggelegd bij de cholerabestrijding.”
Het tegengaan van de 'ziekte veroorzakende’ stank was
immers allereerst een probleem voor de lokale over-
heden.

In Den Haag werden wel wat, maar geen afdoende
maatregelen genomen om het oppervlaktewater te
reinigen. Een rechtstreeks verband tussen het gebruik
van onzuiver drinkwater en de verspreiding van
cholera was nog niet aangetoond. Bovendien paste een
uitgebreid overheidsingrijpen niet in de heersende
politieke en economische moraal van 'laisser faire,
laisser passer’.

Waterleidingen kende men, aldus Schick,
reeds in vele Engelse en Amerikaanse steden
en ook te Hamburg had men er goede ervarin-
gen mee opgedaan.

"Het water uit eenen stroom of rivier wordt
namelijk door een stoomwerktuig in eenen
zeer uitgebreiden en hoog gelegen vergaar-
bak opgedreven. Daar vloeit het door eenen
filtreertoestel. Door groote buizen wordt het
water naar de onderscheidene deelen der
stad gevoerd, waar naauwere buizen het in
iedere straat leiden. Uit deze ontspringen
pijpen die met kranen voorzien, het water in
de huizen brengen, op dezelfde wijze als het
gas in eene stad verdeeld wordt. Door de
grote hoogte waarop de vergaderbak ligt, is
de drukking in de buizen zeer sterk. Het
water wordt tot op de bovenste verdieping
der huizen opgeperst, zoodat men het steeds
op alle verdiepingen vindt, door de kranen te
openen. (...) Zonder eenige moeite heeft men
dus voortdurend overal water, kan men de
riolen naar welgevallen laten doorspoelen
en heeft men, wanneer brand mogt onistaan,
aanstonds een middel bij de hand om die
tegen te gaan.”

(J.W. Schick, Over den Gezondheidstoestand van
’s-Gravenhage, 1852, blz. 79.)

De cholera-epidemie van 1848/49 eiste in Den Haag
wederom veel slachtoffers onder het slecht behuisde
‘minvermogende’ deel van de bevolking. Een en ander
liet de arts J.W. Schick niet onverschillig. Na uitgebreid
onderzoek publiceerde hij in 1852 zijn geruchtmakende
brochure "Over den Gezondheidstoestand van
's-Gravenhage’. Daarin pleitte hij - overigens op grond
van de ’kwade dampen theorie' — voor een aantal
middelen om de gezondheidstoestand te verbeteren,
zoals de aanleg van luchtige, droge, ruime en goed
verlichte woningen, de inrichting van waterleidingen,
goten, riolen, putten enzovoort, de verwijdering van
afval en het doorspuien van grachten; zelfs de inrich-
ting van een algemeen slachthuis prijkte op zijn toch al
indrukwekkende verlanglijst.®

Ondanks de waarschuwing van dr. Schick, dat de
epidemieén niet beperkt zouden blijven tot de aller-
armsten’ was het gemeentebestuur niet bereid om de
door hem voorgestelde maatregelen uit te voeren, De
gemeente Den Haag spaarde voorlopig kosten en
moeite. De ideeén van dr. Schick vonden, mede door
het lage onderwijs- en welvaartspeil, nog onvoldoende
weerklank in een brede laag van de maatschappij.

In 1853 deden zich in Den Haag opnieuw enkele
choleragevallen voor; van een epidemie was dit keer
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CHOLERA WENKEN.
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Gebruik  coed  drinkwater. Hoed w voor het webruik van elk ander water dan dat
der waterleiding, Het duinwater is in deze dagen kosteloos te verkvijgen voor heu die
daaraan  behoefte hebben. Laat het verstrekte water staan in goedgedekte vaten. Spoel de
slazen voor en na het gebruik goed om Vooral worden schippers gewaarschuwd | ook
voor het schroblen geen grachtwarer te gebruiken
Bij de keuze en de berewding van dranken en voedsel. zij men bijzonder wankzaam.
“Cholera Wenken”
vanhetuitvoerend

decholera-cr
I hiet bijzonder vereischen Vieesch en Viseh uwe nauwlettende zorg, opdat daardoor sep. 1892 (verzamal

Viuchten en groenten die geschiid en gekookt kuunen worden, neme men bij voorkeur.

Bij webruik van amlere wassche men die met zniver water der waterleiding.

gemne  zicktekiemen in bet lichaam  dvingen. Inoelk veval worde alles voed gebraden of
geloakt, Op dezeltde wijze behandele men zoete en gekarnde melk, die in goed sesloten
of gedekte vaten mocten worden bewaard. In het ajgemeen sluite men eet- en drinkwaren
af van de lucht

son letie op de herkomst van spuit- en mineraalwater. Bij het pebruik van alles
zi) men matiy,

Verder zij men rewm en drage bijzondere zorg voor reinheid in de privaten. Deze
moeten dagelijks gereinind worden, zoowel deksel als zitplaats en trechter. Hierfangs sicte
men dagelijks meerdere emmicrs water, D oclke emmer voege men [ bierglas ereolin of
bij gebreke hiervan ' liter raw carbolzuur. Deze ontsmettingsmiddelen zijn voor hen. die
ze noodiz heblben en wien de kosten van aanseliaffing bezwaare, kosteloos verkrijubaay
wan de politichurcaux op aanwijzing van cen geneesheer,

Wend wom aanwijzing voor ontsmetting uwer riolen en putten ook zinkputren)
ot den Diveeteur e Gemesnteremiging of tot cen der onderceteelenden, Wees verder
rewn op owe huel. Baad en wasel w oveelvaldie, Zuiver de afvoerpijp . van het water;
souwel van baden als fonteinen met bovengenoemde oplossingen,

Men zij rewn i Kleeding en kleede ziclt warm.
s Gravesnace, | September 1592,
Het Uitvoerend Comitd der Choleracommissie .

J Mo G T BEELAERTS VAN BLOKLAND, Koninginnegracht 62,
Do T W0 BEUKEMA, van de Spiegelstaar 21,

Dr. 10t BLOM COSTER, Plats (4.

Dr. B, CARSTEN, Konjnginnegracht 3.

Dr. H O J. DE DOMPIERRE DE CHAUFEPIE. Javasteant 70c,
M HIIMANS VAN WADENODIEN | Kowinginnegeache 60

Mr C0 PO D PAPE, Pring chit 20,

MG PATLIN, Baukaplein 4.

Pro W. P RULISCIHL. Javastrant 43

JOVAN STRALEN, Plein 1513 N© 2,

Dr G P VAN TIENHOVEN | Prinsegrachi 4

echter geen sprake, zodat de gemeente kon volharden drinkwater en de verspreiding van de cholera, lever-
in haar afwachtende beleid. Zes jaar later sloeg de den de waterpompen in de stad nog dikwijls onzuiver
cholera weer in alle hevigheid toe; 121 personen raak- water. Vooral de watervoorziening in de nieuwe, op
ten besmet, waarvan er achtenzeventig overleden. ' veengrond gebouwde, stadsgedeelten (Benoorden-
Wie denkt, dat de zorg voor het algemeen beschikbaar houtse polder, het Kleine Veentje enz.) was ver
stellen van zuiver drinkwater nu krachtig ter hand werd beneden de maat.

genomen heeft het mis. Nog in 1865 meldde dr. C.P. Putten werden over het algemeen niet diep genoeg
Pous Koolhaas, gemeentearts en gezaghebbend publi- gegraven en niet zelden, zonder goede scheidings-
cist over hygiénische onderwerpen, dat "De keninerken warnd, aangelegd vlak naast een secreet (toilet) of riool.
van de watervoorziening in deze gemeente zijn (...) Straatvuil en mest kwamen met het regenwater in de
waterbederf en watergebrek”.!' Hoewel de ervaring had bodem terecht.

geleerd dat er een zeker verband bestond tussen slecht Grachten en sloten fungeerden als open riolen. Regen-
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water werd via vervuilde goten en buizen opgevangen
in regentonnen of loden (1) bakken.

De 'mingegoeden’ moesten vaak ver lopen om water te
halen uit een van de ietwat schonere openbare pom-
pen. De 'meergegoeden’ betrokken water van kooplie-
den, die met vaten langs de huizen kwamen."” Op deze
handel was overigens geen enkele contréle. Al met al
een onhoudbare situatie,

De gemeenteraad debatteerde onderwijl over een

- reeds in september 1863 ingediende — concessie-
aanvraag voor de aanleg van een waterleiding en de
rijksoverheid bereidde een wet (1865) op het genees-
kundig staatstoezicht voor. Dr. Pous Koolhaas had zo
zijn twijfels over de slagvaardigheid van de gemeente
en vroeg zich af of de gemeente de aanleg van een
waterleiding zou uitstellen totdat de rijksoverheid haar
zou wijzen op de noodzakelijkheid van het werk. "Of
zal men, gelijk in vele gemeenten geschied is en nog
geschiedt, wachten totdat eene epidemie de nadeelen
van zoodanig uitstel op nieuw heeft bewezen?"."”

Dit laatste was helaas het geval. De cholera-epidemie
die van 22 april tot 7 november 1866 in Den Haag
woedde, was de zwaarste uit de geschiedenis van de
residentie. In Den Haag overleden 710 mensen (circa
1% van de bevolking) en in Scheveningen 306 personen
(circa 3,75% van de bevolking)."

Twee dagen na het vitbreken van de epidemie besloot
het gemeentebestuur om de vruchteloze onderhande-
lingen met de toenmalige concessionarissen af te
breken en met spoed een openbare mededinging voor
de aanleg van een waterleiding uit te schrijven. Voor
het einde van het jaar waren er reeds zes gegadigden.
Een voorstel van het raadslid mr. A. de Pinto om voor
rekening van de gemeente een waterleiding aan te
leggen werd verworpen. Een meerderheid van de raad
was van mening dat particulieren veel sneller konden
werken dan de stad of de staat.

Terwijl de ingediende plannen van verschillende
concessionarissen werden bestudeerd, drong de
‘Vereeniging tot onderzoek naar de middelen ter
verbetering van de gezondheidstoestand in de gemeen-
te 's-Gravenhage’ (1866) er op aan om in afwachting
van de aanleg van een waterleiding ‘'welputten’ te doen
graven. Dit moest zo gebeuren, dat de bovengrond en
het veen geen schadelijke invloed op de waterbron
konden uitoefenen. Met een kleinst mogelijke meerder-
heid ging de raad hiermee op 25 januari 1870 accoord.

De voorstellen betreffende een waterleiding werden
voorlopig aangehouden.

Een beslissende doorbraak werd ruim anderhalf jaar
- en een zware pokkenepidemie - later bereikt in de
raadsvergadering van 26 september 1871; mr. A, de
Pinto slaagde er toen in een meerderheid te krijgen
voor zijn plan om een waterleiding op kosten van de
gemeente te doen aanleggen.'”

De lokale overheid wist zich spoedig gesteund door de
rijksoverheid. Werd de wet op het geneeskundig
staatstoezicht van 1865 nog gekenmerkt door een
zekere vrijblijvendheid wat betreft het stellen van
voorschriften van medisch-hygiénische aard, de wet
van 1872 (houdende voorzieningen tegen besmettelijke
ziekten) zette de vrijblijvendheid om in dwang.'”
Plaatselijke besturen konden voortaan worden ver-
plicht om medisch-hygiénische maatregelen voor eigen
rekening uit te voeren. Hiermee werd enigszins te-
gemoet gekomen aan de wensen van de Algemene
Cholera Commissie (april 1866) en de Commissie tot
Onderzoek van Drinkwater (juli 1866); de klachten van
de inspecteurs van het geneeskundig staatstoezicht
over onvoldoende bevoegdheden zouden spoedig tot
het verleden behoren.

Betere wetgeving en goede drinkwatervoorzieningen
betekenden niet meteen het einde van de (cholera)
epidemieén. De hygiénische omstandigheden in met
name de armenbuurten bleven slecht tot in de eerste
decennia van de twintigste eeuw.

De oplossing van het rioleringsvraagstuk, de woning-
verbetering en bovenal hardnekkige misvattingen op
het gebied van (lichaams)hygiéne waren hindernissen
die slechts moeizaam konden worden genomen.

Als iets uit bovenstaande geschiedenis blijkt, dan is het
wel, dat zowel de rijks- als lokale overheid, ondanks de
vele cholera-slachtoffers, slechts langzaam doordron-
gen raakten van de noodzaak van overheidsingrijpen in
de gezondheidszorg. Ferst met het cholera-rampjaar
1866 erkende de overheid haar verantwoordelijkheid.

Bij het nemen van maatregelen liep de gemeente Den
Haag in vergelijking met andere steden niet eens zo
heel erg achterop. Na Amsterdam (1853) en Den Helder
(1856) beschikte Den Haag, net als Rotterdam, in 1874
over een waterleiding, gevolgd door Leiden (1878),



Overzichtvanhetduinwater-
leidingcomplexanno 1901
(foto,verzamelingGA)

Nijmegen (1879), Groningen (1881) en Dordrecht
(1882). Pas daarna volgden massaal de andere gemeen-
ten.'” In alle gemeenten trad na de aanleg van een

waterleiding een geleidelijke daling van het sterftecijfer

op. Ontwerptekeningvande
waltertoren,c. 1872
{verzamelingGA)

De duinwaterleiding in eerste aanleg

L. O : N
Kort na de uitspraak van de gemeenteraad over de ‘ Tty ¥ a5l

aanleg van een waterleiding door de gemeente, werd -
de hoofdingenieur bij de Staatsspoorwegen, J.J.A. I "*%;;ﬁ:—mp—
Waldorp, belast met het ontwerpen en doen uitvoeren k--a

van een plan voor de waterleiding. Hij kreeg spoedig

gezelschap van de in Luik geschoolde Noorse ingenieur

Th. Stang en de bouwkundige L.A. Brouwer.

Gedrieén werkten zij aan de aanleg van de waterwin-

ning in het duingebied tussen Scheveningen en de

Wassenaarse Slag. Reeds bij de wet van 16 juni 1872

(staatsblad nr. 63) kreeg de gemeente deze gronden

van de Staat in erfpacht en kon met de uitvoering van

de werken een begin worden gemaakt.

Het plan 'Waldorp’ omvatte onder meer:

a. de aanleg in de duinen van een in vijf 'panden’
verdeeld open kanaal van ruim 5,5 km lengte; het
water, door dit kanaal vrij gekomen, werd na bezin-
king aan langzame zand(filtratie onderworpen; bij het
diepste pand werd een verzamelkom gegraven voor
het - nog verder te bewerken — water,

b. de bouw van een bezinkingsreservoir met twee
zandfilters;

c. de bouw van een hoogreservoir (watertoren);

d. de aanleg van een buizenstelsel van het duingebied
naar de stad en de aansluitingen op de percelen;

e. de oprichting van een machinegebouw met
ketelhuis .'*

Qe

]

7.
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De aanleg van de duinwaterleiding - binnen drie jaar —
was een geweldige prestatie. Al op 24 oktober 1874
vloeide het eerste duinwater naar de klanten. Directeur
Th. Stang (benoemd in maart 1874) moest voorlopig
genoegen nemen met tamelijk grote financiéle verlie-
zen; pas na tien jaar was het aantal aangeslotenen
groot genoeg om winst te kunnen maken. "De winst
bestond echter allereerst in mensenlevens die anders
vroegtijdig verloren zouden zijn gegaan aan besmette-
lijke ziekten™.!"

In oktober 1875 waren 5584 percelen, waarvan 2977
hofjeswoningen, op de duinwaterleiding aangesloten.®’
De meeste arbeidershofjes in deze tijd waren nog
afhankelijk van (stinkend) pompwater; zuiver drinkwa-
ter was daar dus meer dan welkom. Van aansluitingen
van huis tot huis was nog geen sprake. Zo beschikten
de naar schatting zestig gezinnen van het Paulus
Potterhofje eind negentiende eeuw over slechts één
kraan.*!

De maximum capaciteit van de watervang was gesteld
op 8 a 10.000 kubieke meter per dag en het maximum-
verbruik op gemiddeld 4000 kubieke meter per dag.

Dit laatste cijfer was gebaseerd op het bevolkings-
aantal van 1871, dat 93.000 was en dat naar de mening
van ingenieur Waldorp de 100.000 nooit te boven zou
gaan.”” Dat nu, bleek een enorme misrekening. Nog
voor de duinwaterleiding goed en wel in produktie was
genomen, telde Den Haag bijna 100.000 inwoners.

Om de drinkwatervoorziening veilig te stellen werd
tussen 1881 en 1890 het hoofdkanaal verdiept en
uitgebreid met zijkanalen (sprangen/spranken). Tevens
ontwikkelde directeur Stang een systeem van fijnzand
drainage, waarbij met behulp van geperforeerde
horizontale en verticale buizen grondwater kon wor-
den opgepompt op een grotere diepte dan voorheen
mogelijk was. Zo kon de waterlevering gelijke tred
houden met het stijgende verbruik.

Op weg naar een rivier-duinwaterleiding
Rond de eeuwwisseling werd duidelijk, dat meer water
aan de 'zoetwaterlens’ (de diepwatervoorraad die drijft

op een laag zout water) in de duinen werd onttrokken
dan er door neerslag regelmatig aan werd toegevoegd.

DE DRINKWATERVOORZIENING

Kantoorvande DWL
aanhetBuitenom, 1972
(foto,verzamelingGA).

Heftige discussies over het verziltingsgevaar kwamen
op gang. Verzilting van het water vond inderdaad
plaats, maar veel langzamer dan in eerste instantie
werd aangenomen.*

Voorlopig kon de Duinwaterleiding (DWL) op de oude
voet doorgaan. Wel vergde het steeds toenemende
waterverbruik aanpassingen van de installaties en de
organisatie van het bedrijf. Zo werd in 1901 een nieuwe
stoommachine geplaatst in het pompstation. De
organisatie, aanvankelijk eenvoudig van structuur met
een directeur, chef-machinist, stoker, fitter, kraan-
draaier, kanaalwachter, boekhouder, controleur
enzovoort, dijde uit tot een sterk gelede instelling met
enige tientallen werknemers. In 1909 werd het in
neorenaissancestijl uitgevoerde directiegebouw met
garage en werkplaatsen aan het Buitenom in gebruik
genomen.!

Een mijlpaal in de geschiedenis van de DWL werd
bereikt in 1920, toen de waterlevering aan Den Haag
was gestegen tot circa 10 miljoen kubieke meter. In dat
jaar moesten enkele ondiepe putten, die het dichtst bij
de zee lagen, wegens verzilting worden afgesloten
Het vraagstuk van de uvitbreiding van de waterwinning
werd daarmee weer actueel. De onteigening ten
behoeve van de DWL van de meer landinwaarts
gelegen terreinen Meijendel, Kijfhoek en Bierlap (ten
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Tekeningvanhetplaatsenvaneen
dienstkraan{verzameling GA|

uitvoer gebracht in 1925) bracht weliswaar enige
verlichting, maar geen definitieve oplossing.

De toenmalige directeur van de DWL, ir. W.J. Harders,
stond voor een enorme uitdaging,

Nadat onder zijn bewind de wateropvoerwerktuigen
waren geélectrificeerd kon hij zijn aandacht wijden aan
de toekomst van de watervoorziening. Begin jaren
dertig werden in overleg met de Commissie Watervoor-
ziening Westen des Lands plannen gemaakt om samen
te werken met Amsterdam en Rotterdam. Toen dit
mislukte, besloot de gemeente Den Haag in overleg met
het Provinciaal Bestuur de plannen voor uitbreiding
van de waterwinning in elk geval dienstbaar te maken
aan de regio.”® Aldus werd het idee geboren om opper-
vliaktewater te onttrekken aan de rivier de Lek, zoals de
naam van de Rijn tussen Wijk bij Duurstede en Krim-
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pen luidt. De vervuiling van het Rijnwater was toen nog
niet zo erg als nu, maar toch wel merkbaar, met name
wat betreft de toeneming van het zoutgehalte. In plaats
van directe zuivering van het rivierwater, koos men
voor de — op dat moment volstrekt unieke — methode,
om het rivierwater ter langzame filtratie naar de
duinen te geleiden. Voor het transport zou alleen het
slib uit het Rijnwater worden verwijderd. In 1935
verrees daartoe bij Bergambacht aan de Lek een
proefinstallatie, ver genoeg van de Noordzeekust om
geen hinder te hoeven ondervinden van het in de
riviermonden opdringende zoute water.*” Kort voor het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog aanvaardde de
gemeenteraad het Lek-duinplan. Pas in 1949 kon de

Interieurvanhetfiltergebouw
teBergambacht, 1955
(fotoStokvis, verzameling GA)

-

i

VOM REEKS 1990-2



eerste spade bij het onttrekkingspunt te Bergambacht
in de grond worden gestoken. Het filtergebouw aldaar
werd mede ontworpen door de architect van het
Haagse stadhuis M.J. Luthmann. De kunstenaar Bram
Roth verzorgde het beeldhouwwerk aan de gevel van
het filtergebouw en A.D. Copier ontwierp een — door de
ruim driehonderd personeelsleden van de DWL aan de
gemeente aangeboden — gedenkraam. De transportlei-
ding ter lengte van 45 km, samengesteld uit omstreeks
9000 voorgespannen betonnen huizen, kwam in 1955
gereed. De opening van de nieuwe werken geschiedde
op 29 november van dat jaar door koningin Juliana.
Sedertdien vormt het door het duinzand gefilterde
rivierwater de voornaamste bron van het drinkwater
van Den Haag en omliggende gemeenten.

Vervuiling en de smaak van water

De dramatische vervuiling van het Rijnwater sedert de
jaren zestig van deze eeuw stelde de DWL voor grote
problemen. Stoffen in het rivierwater die 'smaak’
veroorzaken en het stijgende zoutgehalte bedreigden
de waterkwaliteit. Tegelijkertijd nam het waterverbruik
per hoofd van de bevolking sneller toe dan in 1955
werd verwacht — onder meer als gevolg van het
toenemend aantal wasmachines en dagelijks douche-
gebruik — en groeide het verzorgingsgebied waaraan
water moest worden geleverd.**

Uit deze ontwikkelingen werd het Maas-duinplan
geboren, waarmee de gemeenteraad in 1969 accoord
ging. Deskundigen van de DWL waren bij hun zoek-
tocht naar een geschikte winningsplaats van het
schonere Maaswater gestuit op een dode arm van de
Maas tussen de landen van Altena en Heusden en de
Bommelerwaard.”” Deze rivierarm, bekend als het
Andelse Bekken, vorimt met een inhoud van acht a
negen miljoen kubieke meter, tot op heden een reus-
achtig reservoir schoon (want door stilstand bezon-
ken) water. Een buisleiding van 30 km lengte zorgt voor
het transport van het water naar Bergambacht, van
waaruit het op de bekende wijze naar de duinen wordt
gevoerd.

De enorme edosulfanvergiftiging van de Rijn in 1970,
waarbij alle op de Rijn aangesloten waterleidingbedrij-
ven geruime tijd moesten worden gesloten, onder-
streepte op pijnlijke wijze de noodzaak van het Maas-
duinplan.

DE DRINKWATERVOORZIENING

Filtergebouwte Bergamhacht,
1959(foto "DenHaagenWij",
sep.1959,10ejrg.nr. 7).

KoninginJulianasteltde
Lek-duinwaterleidinginwerking
enbezichtigthetbedrijfin
Bergambacht, 29nov. 1955
(foto™'s-Gravenhage”, 1965,
20ejrg.nr 8)

Waterproeveninhetlaboratorium
vandeDWLanno 1957
ifoto,verzameling GA)
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Eerst in 1976 kon de Maaswaterleiding door prins
Bernhard in gebruik worden gesteld. Laatste schakel in
de Maas-duinwerken was het in 1983 gereed gekomen
hogedrukpompstation te Brakel. Ongeveer gelijktijdig
met de bouw van dit station zijn de zuiveringswerken
in Scheveningen gerenoveerd en is het zuiveringsbe-
drijf in Bergambacht geautomatiseerd.?” De elektrische
pompen in het pompgebouw te Scheveningen draaien
dag en nacht om de waterdruk in het leidingnet op peil
te houden en iedere klant naar behoefte te voorzien.
Bij uitval van de pompen neemt de 116 jaar oude
watertoren deze functie over, Daarnaast dient de toren
als "veiligheidsklep” om plotselinge drukstoten in het
leidingnet op te vangen. De renovatie van de water-
toren en de vervanging van het oude smeedijzeren
reservoir vormen de (voorlopige) afsluiting van een
reeks moderniseringen van de duinwaterwerken.

De watervoorziening van Den Haag en omstreken (per

1 jan. 1990 door de NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
West) lijkt weer voor lange tijd verzekerd, al baart de
toenemende vervuiling van de Maas natuurlijk zorgen.
Geruststellende mededelingen van de overheid over de
uitstekende kwaliteit van ons kraanwater kunnen niet
verhinderen, dat steeds meer consumenten de voor-
keur geven aan een goed glas mineraalwater. Net als in
de negentiende eeuw is water weer een produkt van
handel geworden.

Dewatertorenanno 1910
{foto,verzameling GA).

R.W. Spork
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Torenbouwinovertreffendetrap
opeenaquarel uit1849door
CharlesRobertCockerell
(in:catalogus "Imageset
imaginairesd'architecture”,
Parijs1984,p.177).
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Eénvandezevenwereld-
wonderen, dePharosvan
Alexandriguitc. 280voorChr
eenutilitairbouwwerkdatveel
bouwerstotoeverbeeldingsprak
{in:J. A Hammertone.a.,
WonderenderQOudheid,
Amsterdam 1925,blz.57).
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Tekens aan de horizon

De toren: symbool en utilitair bouwwerk

In de architectuurgeschiedenis heeft de toren
altijd een bijzondere plaats ingenomen. Al in
de oudheid sprak dit type bouwwerk tot de
verbeelding. Wie kent niet de legendarische
toren van Babel? De invloed, die hiervan uit is
gegaan heeft sterk doorgewerkt in de ontwik-
keling van onder meer de kerkelijke bouw-
kunst.’ De toren Rreeg juist hier een symboli-
sche betekenis als de waarschuwende 'vinger
Gods’. Daarnaast vertegenwoordigde de toren
de macht van de kerk. Naar analogie van de
kerk manifesteerden ook plaatselijke macht-
hebbers zich door middel van torens. Hun
burchten kregen in de vroege Middeleeuwen
vaak de vorm van een toren. In de Italiaanse
stad Bologna bij voorbeeld zijn nog verschil-
lende van dergelijke woontorens aanwezig.
Het symbolische aspekt kwam ook in de
negentiende eeuw specifiek bij watertorens
naar voren. De watertoren, onderdeel van de
drinkwaterleiding, vormde als het ware een
overwinningsteken op de slechte hygiénische
omstandigheden.

Naast de symbolische betekenis van torens speelde in
de loop van de historie ook de funktie een belangrijke
rol. Reeds in de vroegste geschiedenis kende men de
toren als puur utilitair bouwwerk. Een bekend voor-
beeld is de vuurtoren van Alexandrié, de zo geheten
Pharos, die rond 280 v.Chr. in gebruik werd genomen.
Dit bouwwerk, haast even beroemd als de toren van
Babel, had een hoogte van circa 140 meter en was voor
de zeelieden een belangrijk baken.” Andere funkties die
de toren kreeg toebedeeld, waren onder meer die van
klokketoren, verdedigingstoren en uitkijktoren.

Zowel deze utilitaire kant als de symbolische funktie
van de toren hebben steeds naast en door elkaar heen

DekolosvanRhodus,
¢.280voor Chr.,
inspiratiebronvoorlatere
machthebbersenarchitecten
(in:J.A Hammertone.a.,
WonderenderQudheid,
Amsterdam 1925, blz.257).

gespeeld bij opdrachtgevers en ontwerpers. Ook het
elkaar willen overtroeven in hoogte en uitstraling is tot
op heden een belangrijk aspect van de torenbouw.

De geschiedenis heeft wat dit betreft genoeg voorbeel-
den opgeleverd; denk maar eens aan de Eiffeltoren,
het Vrijheidsbeeld en de wolkenkrabber. Het is een
constant doorlopende lijn waarbij mensen steeds
gefascineerd worden door het omhoogstrevende
element. Juist door het boven de omgeving uitsteken
trekt de toren al van ver alle aandacht naar zich toe.
Het beeld van een stad of dorp wordt sterk bepaald
door de aanwezigheid van deze hoogtepunten. Van-
daar dat machthebbers en architecten zowel vroeger
als nu veel interesse hebben getoond voor de toren als
bouwkundig element.
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Eenfraaivoorbeeldvanindustriéle
‘torenbouw’, deschoorstenenvan
deelectriciteitsfabriekaanhet
DeConstantRebecquepleinanno

1807 {foto, verzameling GA)

Nederland kende in de negentiende eeuw een ware
opleving van de torenbouw. Na het herstel van de
kerkelijke hiérarchie (1853) werden tal van nieuwe
kerken gebouwd. Daarnaast gaf de opkomende indus-
trie een enorme impuls aan de bouw van utilitaire
torens, zoals graansilo’s, schoorstenen en watertorens
(op het eigen fabrieksterrein). In deze ontwikkeling
hoort ook de bouw van de vele watertorens voor de
drinkwatervoorziening thuis.

Watertorens in Nederland

De watertoren vormt bij de waterwinning en distributie
van het drinkwaterbedrijf een belangrijke schakel. Een
korte uitleg over de funktie van deze toren is hier op
zijn plaats. Na de zuivering wordt het drinkwater
opgepompt en onder druk door het leidingnet naar de
verhruiker getransporteerd. Vlak bij het pompstation -
dus voordat het water in het leidingnet terecht komt —
bevindt zich een watertoren met bovenin een groot
waterreservoir. Dit zogenaamde hoogreservoir dient
als buffervoorraad. Wanneer er veel water wordt
afgenomen spreekt men deze reserve aan en bij minder

SCHEMA VAN EEN GROWDWATERBEDRUF

STAD EN LAND
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verbruik wordt het hier opgeslagen. Op die manier
blijft de druk die op het leidingwater staat constant.
Het hoogreservoir kan tevens drukschommelingen
opvangen, onder meer door aan- en uitschakelen van

de pompen. De watertoren vormt ook een noodvoor-
ziening wanneer onverhoopt de pompen uitvallen.
Gedurende een bepaalde periode kan er nog water
geleverd worden. In de tussentijd kunnen maatregelen
genomen worden om reparaties te verrichten.

Uit de funktie van een watertoren vioeien een aantal
technische eisen voort, die voor een belangrijk deel
het uiterlijk van dit bouwwerk bepalen. Zo wordt de
hoogte van de toren bepaald door de gewenste hoogte
van het reservoir. De breedte is afhankelijk van de
omvang van het reservoir. Ondanks deze vooraf
bepaalde gegevens wisten de architecten genoeg
variatie in de vorm van watertorens te bewerkstelligen.

In Nederland werd in de loop van zo'n honderd jaar
een grote verscheidenheid aan watertorens gebouwd.
Van de 250 voor de drinkwatervoorziening gebouwde
watertorens zijn er nog zo'n 180 over, waarvan circa 90
nog in gebruik zijn bij drinkwaterbedrijven.’

De vroegste toepassing in Nederland van het principe
van de watertoren vond plaats te Soestdijk. Hier werd,
kort nadat stadhouder Willem Ill in 1674 het huidige
paleis met tuinen kocht voor de watervoorziening van
de fonteinen, een watertoren gebouwd. De toren is
behouden gebleven en is inmiddels op de rijksmonu-
mentenlijst geplaatst. Later gebouwde watertorens
kwamen voort uit de behoefte aan watervoorziening
voor de stoomlocomotieven bij de spoorwegen.

Schemavaneengrondwater-
bedrijf, vanwaterwinning,
vidzuiveringenopslagnaarde
consument, jarenzestig
(verzamelingGA).
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De verschillende reservoirvormen
ziin van invlped op de vormgeving
van de watertorens.

Van links naar rechts een vertikale
doorsnede van een toren met een
reservoir met een vlakke bodem
{geen uitkraging), een bolvormige
bodem (geringe uitkraging) en een
bodem type Intze (grote uitkraging)
{in: “Industriéle Archeologie”,
1989, nr. 31, p 95)

Tekeningvandewatertorenin
Rotterdam. Linksdetoren,
aangrenzendhetketelhuisen
machinehuis.{in:P.Nijhofe.a.,
MonumentenvanBedrijfen
Techniek, Zutphen1978,p.221).
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TEKENS AAN DE HORIZON

De oudste vermelding van dit type dateert uit 1843.
Dit betreft een bestek voor twee houten watertorens
met ijzeren reservoirs te Nieuwersluis en Abcoude
voor de Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij.
Voor de drinkwatervoorziening werd pas in 1856 de
eerste watertoren in Nederland gebouwd. Dit was in
Den Helder. De toren is reeds lang geleden afgebroken.
Na de grote cholera-epidemie van 1866 ontstonden er
overal in het land initiatieven, die vroeg of laat tot de
aanleg van een waterleiding leidden. Zo werd te
Rotterdam in 1870 begonnen met de aanleg van het
complex voor de drinkwaterleiding (in gebruik geno-
men in 1874)." De watertoren kwam hier in 1871
gereed. Het is de oudste nog in Nederland bestaande
watertoren voor drinkwatervoorziening. De toren werd
ontworpen door C.B. van der Tak, directeur van de
dienst Gemeentewerken van Rotterdam. Het is een
monumentale en rijk geornamenteerde toren, die blijk
geeft van het vertrouwen in de moderne techniek. De
hoofdvorm is een rechtopgaande, brede cilinder met

Machinehins

Retelhuis
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Cartoonvaneen19de-eeuwse
architectdievoorzijnontwerpen
uitvelebouwstijlenkankiezen(in:
catalogus "Imagesetimaginaires
d'architecture”, Parijs 1984, p.17).

nauwelijks uitspringende elementen. Ter hoogte van
het reservoir is een houten isolerende ommanteling
aangebracht ter voorkoming van bevriezing van het
water. In de detaillering is gebruik gemaakt van
motieven uit diverse stijlen. Zo heeft de koepellantaarn
uitgesproken Moorse trekken, terwijl de rest van de
toren veel romaans aandoende bogen vertoont. Het
ontwerp is een goed voorbeeld van de negentiende
eeuwse vormgeving die men wel aanduidt met de term
neo-stijlen. Kort na de bouw van deze toren werd ook
in Den Haag begonnen met de bouw van de watertoren
aan de Pompstationsweg. Ook hier is in de vormgeving
sprake van een mengeling van neo-stijlen: van neo-
romaans tot neo-barok. Een dergelijke mengstijl wordt
wel eclecticisme genoemd. Deze stijlbenaming in de
architectuur is afgeleid van het Griekse werkwoord
‘eklegein’, dat uitkiezen betekent. Stilistische motieven
uit verschillende perioden uit de architectuurgeschie-
denis worden in één ontwerp verwerkt. De oorspronke-
lijkheid van de architect in de tweede helft van de
negentiende eeuw ligt dan ook met name op het vlak
van de keuze en het op harmonieuze wijze samen laten
gaan van deze verschillende vormen en het aanpassen
aan de moderne eisen van zijn tijd. Bij de bouw van
watertorens in de tweede helft van de negentiende
eeuw zijn het vooral de romaanse en de renaissancisti-
sche bouwkunst, waaraan motieven worden ontleend.
ledere architect had zijn voorkeur, zodat ook nog wel
andere motieven werden toegepast, zoals Moorse,
barokke, maar ook classicistische motieven en elemen-
ten uit de achttiende-eeuwse Lodewijkstijlen. Men
greep eenvoudigweg terug naar de vormentaal van de
traditionele torens.

Tot in het begin van de twintigste eeuw werden
watertorens ontworpen volgens deze stijlprincipes.

In de jaren twintig kregen andere vormprincipes de
overhand en was de invloed van de Amsterdamse
School duidelijk. Daarna werden elementen uit de Art
Déco toegepast, gevolgd door een periode waarin
enige versobering optrad en de Delftse School als
architectuurstroming in de watertorenbouw overheer-
ste. Over het algemeen kan worden gesteld, dat de
opdrachtgevers in deze sector voornamelijk kozen
voor behoudende architectuur. Zo kwam Het Nieuwe
Bouwen als 'modernistische’ architectuurstroming
nauwelijks aan bod.” Pas na de oorlog werden de door
de architecten van het Nieuwe Bouwen bepleite

20

uitgangspunten van functionele opzet, tonen van de
constructie en 'eerlijk’ materiaalgebruik ook bij
watertorens toegepast.

Het technische gedeelte van de toren onderging in het
laatste kwart van de vorige eeuw enkele veranderin-
gen. De vorm van het reservoir — tot circa 1905 vrijwel
uitsluitend in ijzer vitgevoerd - werd steeds verder
geperfectioneerd.’ Van een platte via een bolvormige
bodem kwam men uiteindelijk terecht bij het zoge-
naamde Intze-reservoir. Hierbij werd aan de cilinder
eerst een schuin staande ring gemonteerd waaraan
weer een kleinere bolvormige bodem. Hierdoor
ontstond een andere drukverdeling en kon veel
materiaal worden bespaard. Ook voor de vorm van de
toren had dit gevolgen. Een watertoren met een
reservoir met platte bodem kent een weinig uitkragen-
de top. Bij een bolvormige bodem en nog meer bij het
Intze-reservoir is er sprake van een grote uitkraging die
in de watertorenarchitectuur wel wordt aangeduid met
het 'waterhoofdtype’. Tot circa 1920 kwam deze vorm
het meeste voor. Hierop ontstond een reactie en
gedurende een korte periode - tot omstreeks 1930 -
zijn er rechtopgaande watertorens zonder uitkraging
gebouwd. Vooral uit de kring van de architecten van
het Nieuwe Bouwen kwam heftige kritiek. In hun
lijfblad 'De 8 en Opbouw’, leverde de architect Jan
Duiker in 1932 — naar aanleiding van een prijsvraag
voor een watertoren — scherpe kritiek.” Hij stelde dat
bij de bouw van een watertoren de functionele eisen
voorop dienen te staan, zonder dat er daarna nog (te)
veel wordt toegevoegd. Hij sprak in dit verband over
de "wanstaltigheid, die het geheel heeft bemanteld”,

Een andere vernieuwing vond plaats in het materiaal-
gebruik. De eerste torens werden gebouwd met
baksteen en voorzien van een ijzeren reservoir dat ook
gedragen werd door bakstenen muren. Vanaf 1906 doet
beton zijn intrede in de bouw van watertorens. Na 1910
neemt het gebruik van dit materiaal sterk toe. Ook
voor het reservoir wordt steeds vaker beton toegepast.
Bij de eerste betonskelet-watertorens is dit over het
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algemeen aan het exterieur af te lezen. Een bekend
voorbeeld in de Haagse regio is de uit 1911 daterende
watertoren te Rijswijk (aan de Vliet — Hof van Delft).
Voor de meeste betonnen torens geldt, dat men al
spoedig besloot tot de bemanteling van de skeleton-
derdelen met baksteen. In de periode 1930 tot circa
1955 bleef de betonconstructie veelal uit het zicht.
Pas na die tijd keerde het onverhulde gebruik van
(voorgespannen) beton weer terug.

Over de vorm in de laatstgenoemde periode valt op te
merken, dat deze meestal rechtopgaand is zonder
noemenswaardige uitkraging. De plattegrond van de
toren is veelal rond of vierkant. Na 1955 keert het
‘waterhoofdtype’ weer in alle glorie terug. Een vorm
waaraan de funktie van de toren goed is te herkennen.
In de jaren vijftig en zestig werden betrekkelijk weinig
watertorens meer gebouwd. De laatste toren stamt uit
1970 en staat in Eindhoven. Daarmee kwam een einde
aan het tijdperk van de watertorenbouw. Het bleek in
Nederland niet langer lonend om dergelijke gebouwen
voor de drinkwatervoorziening neer te zetten.

De techniek was inmiddels zo ver gevorderd dat men
in staat was de funktie van de watertoren op andere
manieren te laten vervullen, onder meer door wind-
ketels.

In onbruik geraakte torens zijn met tientallen tegelijk
gesloopt. Het laatste decennium is er echter een
tendens tot behoud van deze architectuurhistorisch
interessante objekten. Soms wordt er een passende
nieuwe bestemming gevonden, variérend van woon- tot
kantoorruimte. Gelukkig zijn er ook nog veel torens
waarvan de oorspronkelijke funktie is gehandhaafd en
die door de waterleidingbedrijven met zorg worden
gekoesterd. De waterleidingbedrijven zijn zich in
toenemende mate bewust van hun taak in de bescher-
ming van een deel van het Nederlands cultureel
erfgoed. Vermeldenswaardig in dit verband is de in
oktober 1989 verschenen publikatie 'Het watertoren-
boek van Nederland’, uitgegeven door de Vereniging
van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Neder-
land (VEWIN).

Drs. J.J Havelaar
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De watertoren aan de Pompstationsweg

Specialistenwerk

In het inleidend hoofdstuk over de geschiede-
nis van de Duinwaterleiding is reeds gespro-
ken over de moeizame totstandkoming van de
gemeentelijke drinkwatervoorziening in de
vorige eeuw. Toen het eenmaal zo ver was,
nam men echter de aanleg zeer voortvarend
ter hand. Bij dit projekt werd niet gekozen
voor uitvoering door de Dienst der Gemeente-
werken, zoals gebruikelijk was bij gemeente-
lijke plannen. Men vond het kennelijk raad-
zamer om enkele specialisten voor dit nieuwe
en gecompliceerde werk aan te trekken. De
belangrijkste man en tevens de codrdinator
van het geheel werd ingenieur JA.A. Waldorp,
die zich onder meer verdienstelijk had ge-
maakt bij de aanleg van het
(Staats)spoorwegnet. Waldorp, als ingenieur
eerste klasse in dienst bij de afdeling Water-
staat van het ministerie van Binnenlandse
Zaken, was vanaf 1860 tijdelijk werkzaam als
een van de twee hoofdingenieurs bij de Staats-
spoorwegen.’

Nadat de plannen concreet vorm hadden gekregen
werden er personen aangetrokken voor de uitvoering
van de diverse onderdelen. De belangrijkste twee
waren de in Luik geschoolde Noorse ingenieur
Th.Stang en de architect L.A. Brouwer, evenals Wal-
dorp werkzaam bij de Staatsspoorwegen. De eerste zou
zich vooral bezig houden met de technische kant van
het duinwatercomplex en Brouwer kreeg de taak om
een ontwerp te maken voor onder meer de watertoren.
Brouwer en Stang moesten samen de houw begeleiden.

Brouwer en Stang werden voor de duur van het projekt
(geschat op drie jaar) aangesteld.? Zij kregen hiervoor
een voor die tijd vorstelijk salaris van fl. 2500,~ per
jaar. De gemiddelde arbeider bij voorbeeld verdiende
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in die periode zo’n fl. 500,- tot fl. 700,~ per jaar. Bij
beéindiging van het bouwprojekt aan de Pompstations-
weg nam Brouwer ontslag en werd Stang benoemd tot
de eerste directeur van de DWL.

Over de verdere carriére van Brouwer en Stang is
weinig bekend. Om toch enig inzicht te krijgen in hun
kennis en ervaring is het van belang om hun eerdere
activiteiten bij de Staatsspoorwegen nader te beschou-
wen.

Op 18 augustus 1860 trad de Spoorwegwet in werking.
Hieruit vloeide de aanleg van spoorwegen op kosten
van de staat voort, waarbij de werkzaamheden op
verschillende plaatsen in het land van start gingen.

In deze opzet betekende dit, dat er circa 900 km spoor-
wegen moesten worden aangelegd. Ter vergelijking: de
bestaande netten van de Hollandsche [Jzeren Spoor-
weg Maatschappij (HIJSM) en de Nederlandsche Rhijn
Spoorweg (NRS) bezaten toen een lijnennet van
respectievelijk 86 ki en 169 km! Samenhangend met
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Alternatiefontwerpvaor dekoepe!
vandewatertoren,c. 1872
(tekening, verzameling GA)

Overzichtsfotovanhetduinwater-
leidingcomplexin1934
(foto ANP, verzameling GA).

Dewatertorenmetopdevoor-
grondéénvarn dewaterbassins
(foto,verzamelingGA).

dit grootse uitvoeringswerk moesten de nodige
dijklichamen, spoorrails, kunstwerken’ als bruggen,
duikers en overwegen en stationsgebouwen worden
aangelegd c.q. gebouwd? .
De aanleg van de stations ressorteerde onder de e L
afdeling Waterstaat van het ministerie van Binnenland-
se Zaken. Deze nam een in Frankrijk ontwikkelde
methode van standaardisering van ontwerpen voor
stations over. Een opvallend verschijnsel, dat eigenlijk
pas veel later in de bouw bij andere, niet overheids-
projekten, werd toegepast.

Voor stations bestond een indeling in vijf klassen naar
belangrijkheid en grootte afnemend van eerste tot
vijide klasse. Dit wil zeggen, dat de grote steden eerste
klasse stations, de middelgrote steden 2e of 3e klasse,
de kleine plaatsen 4e en tot slot de plattelandshaltes
Se klasse stationsgebouwen kregen.!
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Vanwege genoemde standaardisering zal de architect
Brouwer zich bij de Staatsspoorwegen weinig hebben -
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kunnen uitleven. Voor ingenieur Stang daarentegen

was een grotere uitdaging weggelegd. Technisch gezien

viel er door zich steeds nieuw voordoende situaties
genoeg te ontwikkelen en te ontwerpen. De rol van
Stang zal - mede gezien in het licht van zijn latere
prestaties in Den Haag en zijn funktie als directeur
DWL - zeker belangrijk zijn geweest. Vermoedelijk
sprong hij reeds bij de spoorwegen in het oog als een
uitermate kundig ingenieur.

Bouwkundig gezien was er, zoals geschetst, veel
minder interessant werk bij de staatsspoorwegen te
verrichten. Welke rol Brouwer hier gehad zal hebben,
blijft gissen. Zeker is dat de standaardtypen voor
stations reeds voor zijn komst in 1869 naar de staats-
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Dewatertoreninaanbouwapeen
aquarelvandeHaagse School
kunstenaarJoh Boshoom, c 1873
(verzamelingGA).

spoorwegen ontwikkeld moeten zijn. Zijn funktie zal
zich derhalve vooral hebben toegespitst op het
toezichthouden op de bouw en het verwezenlijken en
ontwerpen van aanpassingen op de diverse plaatsen.
In de vormgeving kan hij geen invloedrijke rol hebben
gespeeld. De vormgeving van de stations vertoonde
een eclecticisme met sterk neo-classicistische trekken,
iets dat bij de ontwerpen voor de bouwwerken aan de
Pompstationsweg op geen enkele wijze naar voren
komt.

De kwaliteiten waarover de architect ongetwijfeld

beschikte, waren Waldorp al in een vroeg stadium
opgevallen; het was Waldorp die Brouwer vanuit
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Alkmaar naar Den Haag (Staatsspoorwegen) liet
overkomen.” De samenwerking beviel kennelijk zo
goed, dat Brouwer ook weer werd ingezet voor het
duinwaterleidingprojekt.

Uitvoering

In nauwe samenwerking, zoals ze dat waarschijnlijk
ook gewend waren bij de bouwprojekten voor de
Staatsspoorwegen, gingen Brouwer en Stang onder de
bezielende leiding van Waldorp aan de slag. In een
hoog tempo werd het plan van Waldorp concreet
gemaakt en omgezet in de nodige ontwerpen voor
kanalen tot en met gebouwen. Uiteindelijk mondde dit
uit in diverse bestekken voor:

1. "Het vervaardigen en leveren van gegoten ijzeren
buizen”

2. "Het maken van de filters, het hoogreservoir en de
daarmee in verband staande werken".

3. "Het graven van de kanalen en het maken van de
daarmee in verband staande werken”.

4. "Het maken van een machinegebouw met ketelhuis
en schoorsteen, en de daarmee in verband staande
werken”.

5. "Het maken van een steenkolenbergplaats, een
magazijn, bureau met woning en een steenkolen-
kelder™.

6. "Het maken van eene houten brug over het duin-
waterkanaal op de scheiding van Rijnland en
Delfland ™.’

Daarnaast werden er stoomwerktuigen aanbesteed, die
in Engeland werden vervaardigd door de firma John
Clayton and Son te Preston. Dit waren twee verticale
balansmachines volgens het systeem Woolf, met een
gezamenlijke krukas en één viiegwiel. Beide machines
brachten ieder twee lagedrukpompen in beweging, die
ervoor zorgden dat het ongezuiverde water van het
verzamelreservoir naar het bezinkreservoir werd
getransporteerd. Tevens dreven zij twee hogedruk-
pompen aan, die het gezuiverde water richting hoog-
reservoir persten. Verder waren er vier Cornwall-
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LA Brouwer,c. 1

(VE ingGA)

Tekeningvanhet
machinegebe netketelhuis,
1892 (verzamelingGA)
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ketels, waarin de benodigde stoom tot een druk van 3 a
4 atmosfeer werd voortgebracht.

De watertoren of het hoogreservoir, zoals men deze
toen aanduidde, werd in bestek 2 beschreven. Waar
tegenwoordig dikke boekwerken en vele tekeningen
nodig zijn om alle onderdelen en bepalingen goed te
regelen — vooral ook juridisch - kon men toen volstaan
met een dun gedrukt boekwerkje en voor het hele
projekt slechts een zestigtal tekeningen.

De aanbesteding van dit bestek vond plaats op 19 juli
1872.7 De aannemer en timmerfabriek Gebr. Van
Malsen was met de som van fl. 356.674,— de laagste
inschrijver. De gunning van dit werk aan deze firma
vond kort hierop plaats, waarna de bouw kon starten®
Van Malsen kreeg overigens ook de bestekken 3, 4 en 5
uit te voeren en was daarmee een van de belangrijkste
uitvoerders van het DWI-projekt. De watertoren was,
evenals de andere onderdelen van het complex, ruim
binnen de gestelde opleveringstermijn gereed. Op 24
oktober 1874 kon daardoor de exploitatie reeds
aanvangen. Een prestatie, die B&W van Den Haag in het
verslag van de gemeente over het jaar 1874 de uit-
spraak ontlokte: "Wij willen er hier met erkentelijkheid
op wijzen, dat van de drie jaren, die door den ingenieur
voor den aanleg waren aangegeven, door hem niet ten
volle voor dat werk is gebruik gemaakt en dat van het
uitgegeven kapitaal reeds over 1874 eenige voordelen
zijn getrokken”.
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Langsdoorsnedevanhet
machinegebouwmetstoom
machineaanhetpompstation
Briefhoofdvande Gebroeders IverzamelingGA)
VanMalsen, debelangrijkste
aannemerhetrokkenbijdeaanleg
vanhetduinwaterleidingcomplex
{verzamelingGA).
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"

Het duinwaterleiding-complex aan de Pompstations-
weg bestond in eerste aanleg uit een diversiteit aan
gebouwen, kanalen, een verzamelkom en vele techni-
sche onderdelen.’ In de open kanalen en de verzamel-
kom werd het duinwater aan de oppervlakte verzameld
en vandaar getransporteerd naar het bezinkreservoir
en twee filters. Na filtering werd het water via buizen
naar het machinegebouw gestuurd. Hier stonden de
twee bovengenoemde stoommachines, die het water
naar het hoogreservoir in de watertoren pompten.
Onder druk van dit reservoir werd het water getrans-
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Dewatertoreninde Qostduinen,
metindevertederokende schoor
stenenvandemachinegebouwen,
tekeningEduardHoubold, 1920
(verzamelingGA)
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Hetdrinkwaterondergaatvele
bewerkingenvoordathetde
consumentbereikt. Hiereeninte
rieurfotovanhetvoorfiltergebouw
(fatoThuring, verzameling GA)
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porteerd door het buizennet naar de verbruikers. Na
enige jaren bleek dat met de gekozen produktiemetho-
de de capaciteit op de Jlange duur niet toereikend zou
zijn. Onder leiding van de directeur Th.Stang werd een
nieuw produktiesysteem ontwikkeld en toegepast.
Deze methode wordt wel met de term fijnzand-drainage
aangeduid.'"” Kortweg komt het er op neer dat in plaats
van de verzamelkanalen er in de bodem drainagegan-
gen met zijgangen of sprangen worden aangelegd, die
uitmonden in de verzamelkom. Het duinzand waar het
regenwater doorheen zakt filtreert het water, dat door
het zand uiteindelijk in een schelpenlaag terecht komt
en vandaar naar de draineerkanalen stroomt. Tenslotte
volgt het water de eerder aangegeven route. In essentie
is de huidige drinkwaterproduktie sinds de invoering
van het fijnzand-drainagesysteem niet meer gewijzigd.

Op het terrein bevonden zich ook enkele dienstwonin-
gen voor machinisten. Het was uitermate belangrijk,
dat juist zij dichtbij de machinerie — het hart van de
waterproduktie en distributie - aanwezig waren. Bij het
uitvallen van de pompen was men daardoor steeds
verzekerd van kundige mensen die snel de mankemen-
ten konden verhelpen. Daarmee werd de continuiteit
van het totale produktieproces gewaarborgd. Van de
dienstwoningen resteert overigens weinig meer op het
terrein.

Een belangrijke schakel in en markant sluitstuk van de
drinkwatervoorziening vormt de watertoren. De funktie
van de toren werd al eerder in zijn algemeenheid
besproken. Ook op de in 1874 voltooide watertoren
aan de Pompstationsweg is deze omschrijving van
toepassing.

Het hoogreservoir biedt de mogelijkheid om met een
beperkt pompvermogen de steeds wisselende water-
hoeveelheid te verpompen. De aanwezige voorraad
water zorgt tevens voor een constante druk op het
leidingnet. Daarnaast is het een noodvoorziening bij
het uitvallen van de pompen. Er is in noodsituaties
door de waterdruk die het reservoir op het net uitoe-
fent, voldoende tijd om de noodstroomcentrale voor
opwekking van electriciteit te starten en de pompen
weer aan de gang te brengen. Tevens vormt het
reservoir een beveiliging van het waterleidingensys-
teem doordat het waterslagverschijnselen opvangt, die
ten gevolge van aan- of afzetten van de pompen en het
open en dicht draaien van afsluiters kunnen ontstaan.

27



Vormgeving

De architect Brouwer zag zich voor de taak gesteld om
voor het hoogreservoir een ommanteling te ontwer-
pen. Een bouwwerk, dat in principe een puur utilitair
karakter heeft en aan de vormgeving geen nadere eisen
stelt. Brouwer, als architect van zijn tijd, zag dit echter
anders. Hij heeft op een sterk persoonlijke manier de
toren vormgegeven, waarbij het utilitaire karakter van
het gebouw eigenlijk wordt ontkend. Achter een
'showgevel’ met veel ornamenten en veel verschillende
materialen zijn het voor 1874 moderne ijzeren reser-
voir en dito standpijp verborgen. De andere gebouwen
op het terrein, met name het machinegebouw en het
ketelhuis, zijn op dezelfde wijze behandeld.'!

Zowel bij het machinegebouw als de watertoren valt in
de vormgeving een mengeling van neo-stijlen te
ontdekken. Het machinegebouw was oorspronkelijk
blokvormig van opbouw. Hieraan geschakeld was het
iets lagere ketelhuis, dat haaks op het machinegebouw
stond. Het oorspronkelijke gebouw vertoonde in
vormgeving en detaillering grote overeenkomsten met
de watertoren. Onder meer werd gebruik gemaakt van
dezelfde materialen: baksteen in rood en geel en
natuursteen: Savonnieres-kalksteen en hardsteen.
Tevens kwamen elementen als pilasters van de kolos-
sale orde, voorzien van banden, en zuiltjes met dobbel-
steenkapitelen voor. Ook de ingangspartij van beide
bouwwerken toonde nauwe verwantschap.

Van het oorspronkelijke ontwerp vain Brouwer 1s
tegenwoordig betrekkelijk weinig meer over. De
hoofdvorm van de machinekamer is gehandhaafd,
maar het exterieur is geheel ontdaan van de ornamen-
tiek uit de eerste bouwfase. Het ketelhuis is er wat dit
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LithovandekunstenaarChris
Lebeauvanhetduinwaterleiding-
complex, vervaardigdter
gelegenheidvanhetafscheidop
1nov. 1919vandirecteurL. [Jperi
(verzameling GA).

Oorspronkelijkdetailvanhet
ketelhuis(foto 1989, J.J Havelaar).
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Schoorsteenvanhetmachine-
gebouw,c 1872(verzameling GA).

betreft iets beter afgekomen. Hier zijn de vorm en
detaillering van het oorspronkelijke ontwerp - ondanks
alle wijzigingen in de afgelopen honderd jaar — nog
goed te zien. In de Haagse regio resteren nog maar
weinig voorbeelden van dergelijke gebouwen.

Is in het machinegebouw nog met moeite de hand van
Brouwer te herkennen, bij de watertoren is dit overdui-
delijk wel het geval. De watertoren is een in baksteen
opgetrokken bouwwerk van oorspronkelijk 53 meter
hoog met een zware opbouw. Op verschillende plaat-
sen wordt de baksteen verlevendigd door de toepas-
sing van natuursteen. De hoofdvorm van de watertoren
is een rechtopgaande achthoekige toren zonder grote
uitkragingen. Aan de zijde waar de ingang is gesi-
tueerd, is een apart portaal over de hele hoogte

Detailfotovandein 1901
gebouwdemachinekamer
(foto 1989, J.J.Havelaar).
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gebouwd. Deze hoofdvorm komt weinig voor in de
watertorenarchitectuur in Nederland. Oorspronkelijk
werd de toren bekroond door een koepeldak met een
opengewerkte lantaarn. De huidige vorm van het dak
—zonder deze lantaarn - dateert van na 1948.

De toren is qua opbouw in een aantal geledingen te
onderscheiden: de sokkel, hiet middengedeelte, een
fries met balustrade en het koepeldak.

De sokkelgeleding van de toren wordt gevormd door
eer. bastionachtige onderbouw met hellende muurvlak-
ker, waarbij de plint is afgezet met hardstenen platen.
Deze basis wordt afgesloten met een geprofileerde
hardstenen lijst. Vlak onder deze lijst is een fries
aangebracht met per zijde zes blinde rondboogven-
sters. De bekronende bogen komen vanaf het midden
van het raam uit het vlak naar voren en zijn verleven-
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digd met natuurstenen blokken. Zij vormen als het
ware een geleidelijke overgang naar de uitspringende
natuurstenen cordonlijst hierboven.

Het middengedeelte is het meest plastische onderdeel
van de toren. De zijden, behalve de ingangszijde, zijn
opgebouwd in twee lagen. De buitenrand vormt een
grote boog over de hele hoogte van het vlak. Hierbin-
nen ligt verdiept de tweede laag, waarin onder de boog
een rank rondboogvenster is aangebracht. Aan beide
kanten wordt dit venster geflankeerd door natuurste-
nen zuiltjes, die iets uit de eerdergenocemde buitenlaag
springen, rusten op natuurstenen consoles en zijn
voorzien van dobbelsteenkapitelen. Deze vormgeving
is duidelijk romaans geinspireerd. De booyg boven deze
kapitelen is aan beide uiteinden aangezet met een
natuurstenen element en heeflt een metselverband dat
met de boog meeloopt met bovenin een sluitsteen van
Savonniéres-kalksteen. Deze steensoort is in de
vormgeving van de watertoren alleen gebruikt om
accenten te geven. Deze geleding wordt afgesloten
door een uitkragend boogfries dat een natuurstenen
cordonlijst draagt. De bogen zijn gemetseld en rusten
op vertandingen. ledere boog is evenals de bogen in
het basisgedeelte voorzien van natuurstenen elemen-
ten. Direkt onder de sluitstenen van de bogen bevinden
zich oculi die ook weer zijn geaccentueerd met natuur-
stenen blokken. Op verschillende plaatsen zijn de oculi
doorboord en doen zij dienst als ventilatiegaten.
Boven de cordonlijst ontspringt een gesloten bakste-
nen vlak dat door twee brede natuurstenen banden in
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Detailtekeningenvannatuur-
stenenelementenrandramen
indewatertoren,c. 1872
{verzamelingGA)

drie gelijke delen wordt verdeeld. Het bovenste deel
wordt afgesloten met een kroonlijst. Hierop rust een
blinde balustrade uitgevoerd in Savonniéres, die per
zijde tussen de blokvormige hoekdelen balusters
vertoont. Achter deze balustrade bevindt zich de
koepel.

In de oorspronkelijke toestand bestond de koepel uit
acht segmenten, waarbij het segment aan de ingangs-
zijde doorgetrokken was tot aan de rand van het
uitspringende bouwlichaam. Op deze koepel stond een
lantaarn van circa vijl meter hoog en een breedte van
ongeveer vier meter.'” De dakconstructie was gecon-
strueerd uit zogenaamde Philibert-spanten, die evenals
de lantaarn uit hout waren vervaardigd. De dakbedek-
king bestond uit leien. De vormgeving van de lantaarn
was zeer elegant uitgevoerd in een klassieke vormen-
taal. De opbouw bestond uit een sokkelgeleding met
acht uitspringende basementen. Hierop stonden zuilen,
die waren bekroond met een kapiteel. Dit geheel droeg
een rondlopend klassiek fries met daar bovenop een
koepel. De zuilen waren geheel vrijstaand en vormden
een arcade, waarbinnen zich een achthoekig bouwwerk
bevond. Dit laatste was per zijde voorzien van een
raam, dat bekroond werd door een fronton. De totale
vorm en de detaillering deed sterk neo-barok aan.
Opvallend was de verhouding van deze lantaarn ten
opzichte van de grote koepel er onder, die slechts drie
meter hoger was, terwijl de breedte van beide elemen-
ten zich verhield als 1 : 4 . De lantaarn vorinde echter
wel duidelijk een afronding van de vorm van de toren.
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Tot slot van deze beschrijving de ingangspartij. Deze
heeft in het ontwerp een nadrukkelijk accent gekregen.
Geplaatst in de lijn van de aanrij-route vormt dit de

eerste confrontatie met de watertoren. Het vlak springt

ver naar voren en trekt de blik naar zich toe. Door de
detaillering wordt dit element versterkt. In het basis-
gedeelte bevindt zich het ingangsportaal, dat in neo-
renaissance vormentaal is opgebouwd in natuursteen:
een ingangsportaal met een bekroning in de vorm van
een dubbelraam, geflankeerd door voluten en afgeslo-
ten met een fronton. Dit portaal staat ingeklemd tussen
twee kolossale wijd uitlopende sokkels (aan de voet
voor 2,95 meter en aan de zijkanten 2,75 meter breed),
waarop zowel aan de voorzijde als aan de beide
zijkanten in gele baksteen uitgevoerde pilasters rusten.
Beide delen zijn bekleed met hardstenen platen waarin
een blokindeling is aangebracht. Het vlak boven de
sokkelgeleding is geheel anders opgebouwd dan de
andere middengeledingen. De grote boog ontbreekt en
ook zijn de verspringingen van de viakken minder.
Langs beide randen van het voorvlak is een pilaster
aangebracht met vier rode bakstenen banden, die in

het korte zijvlak worden herhaald en hierop aansluiten.

DE WATERTOREN

Tekeningvandewatertoren,

. 1872(verzameling GA)

De pilaster eindigt in een composiet kapiteel dat zich
op gelijke hoogte bevindt als de dobbelsteenkapitelen
in de andere zijkanten. Boven deze kapitelen springt
het muurvlak iets naar voren. Beide kapitelen dragen
als het ware dit vlak, dat onderlangs is voorzien van
een fries bestaande uit vier bogen met blinde vensters.
Tussen de twee binnenste bogen bevindt zich een
breed vlak, dat rust op een zuiltje eveneens voorzien
van een composiet kapiteel. Dit zuiltje rust op een
console, die zich middenin het totale vlak bevindt.

Het vormt een merkwaardig element in de vormgeving.
lets hieronder, tussen de pilasters, is een dubbel rond-
boogvenster aangebracht, waarbij de ramen geschei-
den worden door een zuiltje met dobbelsteenkapiteel.
Dit onderdeel heeft weer duidelijk neo-romaanse
trekken evenals het boogfries. Dit in tegenstelling tot
de vormgeving van de pilasters en het losstaande
zuiltje, die neo-barok is geinspireerd. Boven het
gedeelte met de vier bogen wijkt de vormgeving niet af
van de andere vlakken van de toren.

Detailtekeningvanhetfranton
bovendeingangspartij
vandewatertoren,c. 1872
(verzamelingGA).

31



.
Lhnmuulczlcn\m‘
S

-+

e g
e

Fillnal et

kir kan worden geconstateerd dat juist bij deze repre-
sentatieve ingangspartij een mengeling van neo-stijlen
is toegepast.

Eén van de opvallendste aspekten van de Haagse
watertoren is de rechtopgaande vorm en daarmee de
afwezigheid van de bekende uitkraging; het zogenaam-
de waterhoofd. Dit roept de vraag op: hoe kwam
architect Brouwer op dit idee? Zag hij dit elders of
ontwikkelde hij deze hoofdvorm zelf? De in dezelfde
periode gebouwde watertoren in Rotterdam vertoont
eveneens een rechtopgaande vorm. Aanneinelijk is het,
dat juist deze toren Brouwer moet hebben beinvloed.
Een aanwijzing hiervoor is de tekening van de lantaarn
van de watertoren in Den Haag, die zich in het DWL-
archief bevindt. Dit ontwerp, vermoedelijk een alterna-
tief voor de later uitgevoerde lantaarn, lijkt duidelijk
geinspireerd op de lantaarn van de Rotterdamse toren.
In het ontwerp, dat overigens niet is gesigneerd door
de architect, is sprake van een zeer sierlijk vormgege-
ven bekroning met dezelfde Oosterse invlioed als in
Rotterdam.

De uiteindelijke uitwerking van het ontwerp van de
Haagse watertoren is een geheel andere richting
opgegaan. Zo is het reservoir omgeven door een
bakstenen muur. Dit in tegenstelling met Rotterdam
waar sprake is van een houten ombouwing. Daarmee is
tevens één van de belangrijkste karakteristieken aan-
gegeven van het ontwerp van Brouwer: een ononder-
broken rechtopgaande bakstenen ommuring. Het was
de eerste keer dat een watertoren in Nederland zo
werd gebouwd. De zware uitvoering van het sokkelge-
deelte met contreforten heeft de architect, die niet op
enig voorbeeld terug kon vallen, vermoedelijk gekozen
om in verband met de grote druk het zekere voor het
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Detailtekeningvanderamen
metzuilbovendeingangspartij
vandewatertoren,c. 1872
(verzamelingGA)

Detailfotovandezuilbovende
ingangszijdevandewatertoren
(foto 1989, J.J. Havelaar).

onzekere te nemen. Door deze overdreven zware basis
heeft vooral de ingangspartij iets van een stadspoort
gekregen. De toren vormt als het ware een onderdeel
van een groter verdedigingswerk, zoals een stadsmuur.
In zijn detaillering echter is de watertoren minder
zwaar. Door het op overwogen wijze toepassen van
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verspringende en inspringende muurvlakken is er een
zeer plastisch geheel ontstaan. Er is sprake van een
constant spel van schillen, die terugspringen en
geaccentueerd worden door bogen of natuurstenen
banden. Ook de vensters spelen in dit licht- en scha-
duwspel een belangrijke rol. In geen enkel opzicht
wordt een strenge indeling in rechthoekige lisenen
aangehouden. Het levendige beeld dat hierdoor
ontstaat, geeft de toren een barok karakter.

De overgangen van de horizontale geledingen worden
steeds door boogfriezen en cordonbanden met elkaar
verbonden. Door de toepassing van deze bouwelemen-
ten in een bepaalde volgorde ontstaat een zekere
ritmering in vorm, die uiteindelijk voert naar de door
een zware balustrade sterk geaccentueerde koepel met
lantaarn.

Geeft de hoofdvorm een duidelijk beeld van de capaci-
teiten van de architect Brouwer, in de detaillering
wordt dit positieve aspekt gedeeltelijk ondergraven.
Het sterkst komt dit tot uitdrukking bij de ingangs-
partij. De zware bouwelementen op de beide hoeken
drukken het portaal visueel in elkaar. Duidelijk maakt
dit deel van het ontwerp een wat onbeholpen indruk.
Het middengedeelte van de ingangspartij is zorgvuldi-
ger behandeld, zij het dat ook hier weer een vreemde
eend in de bijt zit, namelijk het op een console geplaat-
ste zuiltje. Dit element is mogelijk voortgekomen uit
een decoratiedrift die de architect bij het ontwerpen
van de ingangspartij duidelijk parten heeft gespeeld; in
deze periode van de Nederlandse architectuurgeschie-
denis overigens geen uitzonderlijk verschijnsel. Men
maakte tenslotte een keuze uit diverse stijlelementen
die vaak uit hun constructieve context werden ge-
haald. Het zuiltje is hiervan een goed voorbeeld: het is
geen echt ondersteunend onderdeel, maar een losse
vorm.

Ook op het ontwerp van de koepel en de lantaarn kan
op de onderlinge verhoudingen veel worden aange-
merkt. Toch was de top van de toren als geheel ten
opzichte van de rest van het bouwlichaam een wel-
overwogen bekroning. De architect wist hiermee de
toren als totaal een opvallend en markant uiterlijk te
geven. De koepel is een kenmerkend bouwelement uit
de barok en Brouwer heeft zich in zijn vormgeving
ongetwijfeld laten inspireren door historische voor-
beelden, zoals de Dom van Florence, de St. Pieter te
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Rome en de St. Pauls kathedraal in Londen. Een koepel
die dichter bij huis is te vinden, is die van de Marekerk
te Leiden.'” [n opbouw vertoont deze koepel enkele
overeenkomsten met die van de watertoren. Deze
koepel staat eveneens op een achthoekige onderbouw
en is voorzien van een lantaarn. Opvallend is, dat hier
de lantaarn ook op een sokkel is geplaatst; een niet
vaak voorkomend verschijnsel. Het verdwijnen van de
lantaarn als essentieel onderdeel van het ontwerp is
daarmee duidelijk een inbreuk op het gedachtengoed
van Brouwer, al moet worden geconstateerd dat het
oorspronkelijke ontwerp in grote lijnen overeind is
gebleven.

Van het overige werk van Brouwer is betrekkelijk
weinig bekend. In zijn Haagse periode ontwierp hij
enkele — nog steeds bestaande — grote herenhuizen aan
de Van Karnebeeklaan .!" Het pand Van Karnebeeklaan
6 — 10 bestaat uit drie herenhuizen. De gevel is echter
vormgegeven alsof er sprake is van één herenhuis.

De monumentale gevel is in eclectische stijl ontworpen
en heeft een zeer rijke detaillering met onder meer een
groot fronton met stucreliéf boven het middengedeel-
te, pilasters, hermen onder de balkons en guirlande-

HuizenaandeBurgemeesterVan
Karnebeeklaan(6-10)vande
architectl A Brouweruit1873
{foto,verzamelingGA).

33




HuisaandeBurgemeesterVan
Karnebeeklaan(14)vande
architectL. A Brouwer,c. 1872,
hetgaathieromhetrechterpand
(foto,verzameling GA).

motieven onder de kroonlijst. Ook het herenhuis iets
verderop op nummer 14 vertoont een veelheid aan
ornament, uitgevoerd in stucwerk en heeft evenals de
eerder genoemde gevel een zeer plastische werking.
Enkele elementen uit de vormgeving van deze ontwer-
pen zijn ook bij de watertoren en het machinegebouw
gehanteerd. Dit is met name de toepassing van de
pilasters van de kolossale orde en de plasticiteit van
de gevel. Verdere vergelijkingen zijn er niet te maken,
daar — door het verschil in toepassing van materialen
(stucwerk versus baksteen) — de gevels van de woon-
huizen en de gebouwen aan de Pompstationsweg qua
vorm moeilijk te vergelijken zijn.

Dat over Brouwer verder weinig bekend is, is op
zichzelf is niet zo verwonderlijk. Juist de bouwkundi-
gen die zich in de vorige eeuw bezig hielden met het
ontwerpen van utilitaire bouwwerken waren over het
algemeen onbekende figuren. De architecten, die een
naam hoog te houden hadden, waagden zich niet aan
dergelijke - voor die tijd triviale — bouwprojekten.
Industrie en alles wat daar mee samenhing was voor
deze architecten minderwaardig. Een standpunt dat
heel lang heeft doorgewerkt en eigenlijk een van de
oorzaken is dat ook de monumentenzorg pas laat aan
dit type architectuur aandacht is gaan besteden.
Veel van de watertorens die in de loop van de afgelo-
pen honderd jaar zijn gebouwd, werden dan ook
ontworpen door onbekende architecten. Soms was dit
een plaatselijke bouwkundige, een ervaren aannemer
of de stadsarchitect. Een aantal architecten wist zich
op het gebied van watertorenbouw te specialiseren.
De bekendste voorbeelden hiervan zijn de architecten
J. Schotel (1845-1912), N.Biezeveld (1849-1934),
R.Kuipers (1855-1922) en H.Sangster (1892-1971).
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Het interieur

Veruit het belangrijkste objekl in de watertoren is het
reservoir.'” Opvallend is tevens de standpijp die vanuit
de reservoirbak loodrecht op een verdeelkast uitkomt.
In de verdeelkast komen de persbuis (die vanaf de rein-
waterpompen naar de watertoren loopt) en de aan-
voerbuis naar de stad samen. Om de aan- en afvoer van
water goed te kunnen beheersen zijn er de nodige
afsluiters, een aftap en een overstort. De aftap is
bedoeld om bij onderhoud het reservoir leeg te kunnen
laten lopen en via de overstort kan het te veel aan
water worden afgevoerd.

Het reservoir, dat inmiddels is vervangen, had een
ijzeren bak van circa 14 meter hoogte met een inhoud
van 1000 kubieke meter en werd vervaardigd bij de
Grofsmederij in Leiden. De inhoud was rond 1880
voldoende om een storing in de pompen van circa 5
uur op te kunnen vangen.'® Reservoirs van een dergelij-
ke grootte zijn in Nederland uitzonderlijk, alleen in
grote steden komen ze voor. Het cilindrische midden-
deel had een doorsnede van 13 meter en een hoogte
van 5 meter. Bovenop dit deel was over een hoogte van
6 meter een kegelvormige afdekking bevestigd. Deze
liep uit in een buis van circa 1 meter hoogte met een
diameter van 2 meter, die dienst deed als overdruk-
installatie bij calamiteiten zoals branden. De bodem
van het reservoir was bolvormig. Fen aardig detail om
hier te vermelden is, dat de bodem bij volledig gevuld
reservoir circa 9 millimeter zakte. Deze bodem was de
eerste bolvormige, die in een Nederlandse watertoren
werd toegepast. Voor die tijd waren het meestal reser-
voirs met een platte — door balken ondersteunde —
bodem.
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Nauwkeurigwerddeschade
opgenomen, ontstaandooreen
2ware blikseminslagin 1882
[tekeningen,verzameling GA)

Het gehele reservoir was opgebouwd uit ijzeren platen
die, al naar gelang de druk die ze kregen te verwerken,
in dikte varieerden van 12,7 millimeter onderin de bak
tot 6,35 millimeter in het bovenste gedeelte. De meta-
len platen waren door middel van klinknagels onder-
ling verbonden. Het reservoir rustte op een ijzeren
ring, die op zijn beurt weer rustte op een cirkelvormige
draagmuur, Ook de standpijp was samengesteld uit
geklonken ijzeren platen en had een hoogte van 22,45
meter en een binnendiameter van 75 centimeter. De
verdeelkast daaronder bestond uit een cilinder van 2
meter doorsnee en had een bolvormig deksel en een
platte bodem, die op een fundering was geplaatst.

Wijzigingen aan de watertoren, 1874 — heden

In oktober 1874 werd de watertoren in gebruik geno-
men en leek alles naar wens te zijn uitgevoerd. Kort
hierop echter, in 1877, moest de vorm van de kap
worden aangepast. Het bleek, dat het deel van de
koepel boven de ingangspartij niet goed waterdicht
was. Men besloot toen de helling van dit gedeelte gelijk
te maken aan de overige koepelsegmenten en deze
zodoende een meer "regelmatige vorm” te geven,
"waardoor tevens eene grootere digtheid werd verkre-
gen”.!

In het jaarverslag van de Duinwaterleiding over 1878 is
reeds sprake van de aantasting van de gevels door de
scherpe zeelucht; een verschijnsel dat zich tot op
hedén voordoet.

In de nacht van zondag zestien op maandag zeventien
juli 1882 liepen het koepeldak en de reservoirbak forse
schade op door een blikseminslag.'® Doordat de onder-
kant van de bliksemafleider aan het reservoir was
bevestigd, kon de vonk overslaan en een grote scheur
veroorzaken in het konische deel hiervan. Nauwkeurig
werd de schade opgemeten en in kaart gebracht.
Wanneer men de tekeningen hiervan bekijkt, ziet men
een fraai staaltje van verslaglegging uit de vorige eeuw.
De schade werd hersteld en weer onderging de con-
structie van de kap een wijziging zodat de bliksem niet
opnieuw kon inslaan. Dit is kennelijk afdoende ge-
weest, want enige jaren later, in 1888 en 1890 wordt in
het jaarverslag opnieuw melding gemaakt van het
inslaan van 'het hemelvuur’, maar er is dan geen
sprake van schade,
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De regelmatig terugkerende problemen met de leien,
die van de koepel waaiden, leidden er in 1889 toe, dat
deze werden vervangen door een zinken dakbedekking.

In 1886 was een grote brand in Scheveningen de
oorzaak van een forse wijziging, dit maal binnen in de
toren. Het in 1884-85 gebouwde Kurhaus aan het
Gevers Deynootplein brandde bijna geheel uit. Een van
de oorzaken was gelegen in het feit dat er te weinig
druk op de waterleiding stond en er daardoor te weinig
bluswater was. Om dit in de toekomst te voorkomen
werd de standpijp, die oorspronkelijk tot aan de
bodem van het reservoir liep, verlengd tot 55 meter.
Hierdoor kon bij noodgevallen door middel van het
afsluiten van het reservoir de druk sneller oplopen in
het buizennet.

Een nog ingrijpender wijziging in het interieur van de
watertoren werd veroorzaakt door de sterke groei die
Den Haag aan het eind van de vorige eeuw doormaakte,
Hierdoor nam de vraag naar drinkwater enorm toe;
was de afgeleverde hoeveelheid water in 1875 nog
maar 463.000 kubieke meter, in 1895 was dit al
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5.995.000 kubieke meter geworden.'? Dit verlangde tal
van technische aanpassingen, zoals de plaatsing van
een tweede reservoir in de watertoren. Aldus verkreeg
men een meer economische drukregeling. Via het
bovenste reservoir werd de watervoorziening voor het
hoge gedeelte van Scheveningen verzorgd, zodat dit
deel geheel buiten de dagelijkse drukregeling kwam te
staan. Het nieuwe reservoir nam de drukregeling voor
de rest van Den Haag voor zijn rekening.

Het nieuwe reservoir kreeg een inhoud van 1200
kubieke meter en werd evenals het eerdere reservoir
opgebouwd uit metalen platen.*” De bak bestond uit
een cilindervormig bovendeel van circa 9,5 meter
hoogte met een diameter van 10,8 meter, dat door een
kegelvormig tussendeel van 3,5 meter hoogte verbon-
den was met een bolvormige bodem met een straal van
7 meter. De bovenzijde van het reservoir was voorzien
van een overstortbak met uitlaat en een afvoerbuis.
Het geheel rustte op een gegoten ringvormige draag-
rand, die op een gemetselde ondersteuningsmuur was
geplaatst. Via een smeedijzeren buis was het reservoir
op het leidingnet aangesloten. Het reservoir met

Doorsnedevande watertoren
naardesituatievan 1895
{(verzamelingGA)
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toebehoren werd vervaardigd door een Haagse firma:
De Pletterij, voorheen L.I.Enthoven & Co.*! Een beken-
de naam in de stad.”” Eind 1895 werd het reservoir met
toehehoren aanbesteed en begin 1897 kon het in
gebruik worden genomen.

Ook op het terrein aan de Pompstationsweg verander-
de veel. Zo werd in 1901 een nieuwe machinekamer
gebouwd, een toevoeging aan het oude machine-
gebouw. De vormgeving van dit nieuwe onderdeel is
overigens opvallend te noemen en is redelijk onge-
schonden bewaard gebleven.

Gedurende de verstreken decennia komt in het jaarver-
slag van de DWL regelmatig naar voren, dat de zee-
fucht geen goed deed aan de buitenschil van de
watertoren. Stelselmatig duiken in de jaarverslagen van
de DWL frases op als : "Met de voorziening van den
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buitenmuur van het hoogreservoir, waarvan de
buitenste stenen door de zouten van de zeedampen
geleden hadden, werd een begin gemaakt”.?? Het is het
onophoudelijke gevecht tegen de elementen, waardoor
er steeds metselwerk vervangen moest worden.

[n 1922 vonden er uitgebreide onderhoudswerkzaam-
heden plaats en werd onder meer geconstateerd, dat
enkele hoofdconstructiedelen van de kap in slechte
staat verkeerden.*!

Enkele jaren later in 1924 werd een begin gemaakt met
de voorbereidingen voor de electrificatie van het
pompstation. Dit maakte ingrijpende wijzigingen
noodzakelijk, zowel voor apparatuur als gebouwen.

TekeningvanW.F.Dupontvan
deindrukwekkendemachinehal,
uitheteindevanhetstoom-

Interieurfotovanhetmachine-
gebouw, 1931 {verzamelingGA)
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tijdperkvande DWL, 1942
(verzamelingGA).

Ontwerpvoordenieuwe
machinekamer, 1901
(tekening,verzamelingGA|

De aanwezige stoommachines werden uitgerangeerd
en in 1929 werd aan het machinegebouw een nieuwe
machinekamer toegevoegd, een qua vormgeving vrij
zakelijk en strak gebouw. De late afdanking van de
stoommachines geeft al aan dat de omschakeling naar
electriciteit de nodige voeten in de aarde heeft gehad.
De stoommachines werden in de oorlogsperiode weer
enige tijd gebruikt wegens het uitvallen van de electri-
citeit. Uiteindelijk werden de laatste machines in 1949
gesloopt en eindigde daarmee definitief het stoomtijd-
perk van de Duinwaterleiding.*

In een rapport uit 1946 klinkt de klacht dat er op korte
termijn iets aan de kap van de watertoren moet
gebeuren: "wanneer niet snel tot het bouwen van een

nieuwe watertoren wordt overgegaan, zal de afdekking
van de kap of de geheele kapconstructie moeten
worden vernieuwd.”.?® Het bijgeleverde advies luidde:
een nieuw betonnen dak, lager dan het oude. Deze
rapportage leidde bij de DWL tot het besluit de kap op
een grondige wijze aan te pakken. De zinken dakbedek-
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king was voor een groot deel verteerd en de houten
kap was "ernstig in verval”.*’ De kap, die vanaf het
begin problemen had opgeleverd, viel in deze periode
geheel in ongenade. De uitgebalanceerde bekroning
van de architect moest door miskenning of onbegrip
voor de negentiende-eeuwse architectuur het veld
ruimen. De lantaarn verdween, slechts de sokkel bleef
over. De grote koepel bleef achter en werd voorzien
van een modieuze koperen dakbedekking. Het interieur
van de watertoren, met name de beide reservoirs,
werd in die tijd beoordeeld als in "uitstekende toe-
stand, zodat mag worden aangenomen, dat beide
reservoirs nog lange tijd dienst zullen kunnen doen” "

Dewatertarenin 1953,
enkelejarennadeingrijpende
wijzigingvandekoepel

(foto Dienstvoorde Stads-
ontwikkeling,verzameling GA)
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Beschermingvandegebouwen
vandeduinwaterleidingin
oorlogstijd 1940-1945

(foto, verzameling GA

Na deze ingrijpende wijziging van de vorm van de
toren deed men in 1964 een hernieuwde poging om de
toren een meer eigentijds uiterlijk te geven. Diverse
tekeningen uit het archief van de DWL laten vorm-
varianten zien op het oorspronkelijke ontwerp. Over
het algemeen spreekt uit de tekeningen een voorkeur
voor een glad oppervlak, waarbij alle 'onnodige’ details
zijn weggelaten. Waarschijnlijk was het de bedoeling
om het exterieur met een afstrijklaag te bedekken.

Een tendens, die in die periode bij de bouw en ver-
bouw van watertorens vaker voorkwam. Een totaal "uit-
geklede’ watertoren zou zijn overgebleven: gelukkig is
het nooit zover gekomen.

" Jolorr &
Eénvandeachtvarianten
voorrenovatieplannenvan
dewatertorenin 1964

(tekening, verzamelingGA).
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In 1971 hield men toch wel rekening met een eventuele
vervanging van de reservoirs en werd alvast een
interne verbouwing in de toren verricht.”” In het voor-
portaal van de toren bouwde men twee standpijpen,
die bij vernieuwing van de reservoirs als een soort
‘noodreservoirs’ dienst moesten doen.

Op het terrein van de DWL aan de Pompstationsweg
werden in de jaren tachtig vele veranderingen zicht-
baar. Aanbouwen aan bestaande gebouwen en ook
geheel nieuwe gebouwen verrezen, waaronder staaltjes
van moderne architectuur. In de loop van deze periode
werd ook steeds duidelijker dat de watertoren hoog-

DE WATERTOREN

Eenbassinvande duinwater-
leidingbijdewatertoren, gezien
vanafdeduinennaarhetzuiden
inderichtingvan Duttendel
{aquarel AnneloesdeGroot, 1988,
verzameling GA).

nodig gerestaureerd moest worden, wilde men hem
kunnen blijven behouden. De benodigde toestemmin-
gen van de gemeente en de provincie bleven echter
lang uit. De DWL verwachtte in 1985 nog, dat eind 1986
de vereiste toestemmingen binnen zouden zijn.*"

Door onderzoek, onder meer naar de kosten van
nieuwbouw en restauratie, en de trage behandeling
door de beide overheden werd het uiteindelijk 1989
voor met de restauratie kon worden gestart. Inmiddels
was bij opmetingen al komen vast te staan, dat het
exterieur van de toren er slecht aan toe was.

Het voegwerk ontbrak op verschillende plaatsen, de
natuursteen was sterk aangetast en brokkelde zelfs af.
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Eerdere aansmeersels op kalksteen bleken van inferieu-
re kwaliteit en op verschillende plaatsen waren
scheuren te zien.

De vervanging van de beide negentiende eeuwse
reservoirs bleek inmiddels net zo noodzakelijk gewor-
den als de restauratie van het exterieur. Ook de kap
was er dermate slecht aan toe dat deze moest worden
vervangen door een nieuwe. De grootscheepse restau-
ratie of liever gezegd renovatie wordt verderop in dit
boekje uit de doeken gedaan.

Op deze plaats verdient slechts de opmerkelijke
wijziging van een deel van de kap een nadere beschou-
wing. Het architectenbureau 'Karel Nieuwland Archi-
tekten bv', dat de restauratie uitvoerde, deed tijdens
de voorfase van de restauratie het voorstel om de
torenkap aan de voorzijde een bekroning te geven.
Het idee hiervoor werd opgevat, omdat men "het
aanzicht van de watertoren ... vanuit verschillende
oogpunten, door een perspectivische vertekening van
de kap ten opzichte van het voorgebouw van de toren,
een onbevredigend beeld” vond geven.*! De koepel en
de watertoren met het voorportaal vormen naar de
mening van het architectenbureau niet één geheel.
Verderop wordt dit standpunt nader uitgewerkt.
Terugkijkend naar het eerste ontwerp kan men stellen
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Eénvandenieuwe gebouwenop
hetDWLterrein Inapril 1990
werddezehalmetzuiveringsstra-
tenofficieelingebruikgenomen
[fotn1989,J.J. Havelaar)

Hetnieuwelaboratoriumvande
DWLin1989(fato, J.J. Havelaar)

dat hier eigenlijk ook nooit sprake van is geweest.

Het flauw hellende dak, dat het voorportaal in eerste
instantie had, maakte beide bouwlichamen niet tot een
optimale eenheid. Het was duidelijk een keuze van de
negentiende-eeuwse architect Brouwer om op een
dergelijke manier een voorportaal te creéren. Men kan
zich natuurlijk afvragen of men dit na 116 jaar niet mag
corrigeren, maar even terecht kan men zich afvragen of
een negentiende-eeuwse vorm, volgens toen geldende
principes, wel zonodig moet worden aangepast aan de
vormprincipes van deze tijd. Temeer daar de toevoe-
ging — een boogvormig element met daarin het drink-
waterembleem — geen enkele funktionele waarde heeft.

Late belangstelling

Ondanks de bekendheid van de watertorens is de
architectuurhistorische belangstelling voor dit type
bouwwerk van recente datum. In de jaren zeventig
werd voor het eerst in Nederland in het kader van een
universitaire studie onderzoek gedaan naar water-
torens. Dit resulteerde in 1973 in de publikatie van
P.Houwink 'Watertorens in Nederland (1856-1915)".

In de inleiding hiervan houdt prof.dr. C.J.A.C. Peeters
een warm pleidooi voor de erkenning van de water-
toren als cultuurhistorisch monument: "Door hun
situering, erfbeplanting, markante contour, door hun
bewust uitgebeelde betekenis als monument ter ere
van nieuw verworven gezondheid, verheven werking
voor zuiver drink- en waswater, verdienen de water-
torens van ons land, trouwe wachters van ons welzijn,
alle sympathie en eerbied”.*”
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Dewatertorenalskoffiekan,
speelsevoorzijdevanhethoekje
"Watervoor DenHaagGisteren,
VandaagenMorgen”,(Zeherziene
drukvoorde periode 1982-1986)

Onlangs, in november 1989, kwam een aantal geinteres-
seerden in Woerden bijeen om tot een stichting voor
watertorens in Nederland te komen. Het doel van deze
stichting is onder meer: het documenteren van de
torens, het adviseren inzake plaatsing op een monu-
mentenlijst en eventueel het aandragen van alternatie-
ven voor hergebruik van de watertorens bij verlies van
hun funktie.

De interesse voor de geschiedenis en de betekenis van
watertorens hangt nauw samen met de toenemende
belangstelling voor de industriéle archeologie in
Nederland.™ Onder deze term wordt verstaan de studie
van het industriéle verleden, zowel van de materiéle
overblijfselen (de industriéle monumenten) als de
sociale, economische en technische geschiedenis.
Zoals uit deze summiere definitie blijkt een multidisci-
plinair onderzoeksgebied. Onderzoekers van diverse
pluimage, professionele en amateurs, houden zich
bezig met het ontstaan en de ontwikkeling van de
gemechaniseerde nijverheid in al haar facetten. Vanuit
deze achtergrond wordt in sommige gevallen het
behoud van industriéle monumenten bevorderd.

De industriéle archeologie is een betrekkelijk jong
studiegebied, dat ocorspronkelijk in Engeland in de
jaren vijftig is ontstaan en overwaaide naar het vaste
land. In Nederland kwam in het begin van de jaren
zeventig de belangstelling voor de industriéle archeo-
logie op gang. Vaak wordt het onderzoeksterrein ook
wel aangeduid met het begrip 'industrieel erfgoed’ of
wordt de term 'monumenten van bedrijf en techniek’
gehanteerd.

Op het ogenblik bestaan er diverse organisaties in
Nederland op het gebied van de industriéle archeolo-
gie, die veelal regionaal werkzaam zijn. In Den Haag
werd eind 1985 op initiatief van de geschiedkundige
vereniging 'Die Haghe' een werkgroep voor monumen-
ten van bedrijf en techniek opgericht. De werkgroep
houdt zich bezig met het rijke industriéle verleden van
Den Haag. Men doet onderzoek naar dit verleden en
probeert door publikaties, lezingen en het organiseren
van wandelingen langs industriéle 'monumenten’
belangstelling te wekken bij een breed publiek.”!
Tevens worden aanbevelingen gedaan naar de gemeen-
telijke overheid om bepaalde interessante bedrijfspan-
den, straatmeubilair enzovoort op de gemeentelijke
monumentenlijst te plaatsen.*

DE WATERTOREN

oA
Water vodkDenHaag | ?}cm
vandaag'en mom\

Binnen het kader van de industriéle archeologie past
ook de belangstelling voor de waterwinning en alles

wat daarmee samenhangt. De methodes van drink-
waterwinning, de machinerieén, de arbeidsomstandig-
heden in deze bedrijfstak en niet in de laatste plaats de
bedrijfsgebouwen vormen een interessant onderzoeks-
terrein. Vooral de bedrijfsgebouwen zijn van belang,
als de zichtbare restanten van de in negentiende eeuw
opkomende 'waterindustrie’. In Den Haag is van de
Duinwaterleiding (DWL) — van het begin af aan een
gemeentelijke dienst — ook veel archiefmateriaal
bewaard gebleven. De ontwikkeling van het bedrijf is
daardoor vanaf de start tot heden goed te volgen.
Daarnaast zijn er enkele jubileumuitgaven verschenen,
die blijk geven van een geschiedkundige interesse hij
de DWL. Van particuliere bedrijven is doorgaans veel
minder bewaard gebleven. Het industriéle verleden van
Den Haag blijft daardoor deels in nevelen gehuld. Mede
hierdoor bestaat bij velen een vertekend beeld van de
stad. Zo is het veelal onbekend, dat in de tweede helft
van de negentiende eeuw Den Haag een typische
industriestad was.*"

Waardering en behoud

De watertoren geniet waardering en bekendheid bij een
groot publiek. Een reden voor de DWL om in haar
reclamemateriaal hier dankbaar gebruik van te maken.
Eén van de voorlichtingsbrochures uit 1982 kreeg een
vrolijke omslag, waarbij de watertoren de rol van
koffiekan kreeg toebedeeld. De toren vormt wat dat
betreft een dankbaar objekt. Ook binnen het DWI-
bedrijf zijn diverse tekeningen van de watertoren in
omloop, die de toren een al of niet vrolijke noot
meegeven. Op het boekje, dat werd uitgedeeld op de
Open Huis-dag in 1989 prijkte een spotprent van de
watertoren als invalide: voorzien van de nodige
bandage, ondersteuningslatten en krukken. De patiént
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Handleidingvoorde inventarisatie
jongere bouwkunstenstedebouw
(1850-1940)vandestaatsuitgeveri]
uit1987.

is gelukkig weer geheel hersteld en zijn overlevingskan-
sen zijn sterk gestegen.

De waardering voor de watertoren is gelukkig niet
alleen aan de oppervlakte gebleven, maar heeft enkele
jaren geleden ertoe geleid, dat de toren — samen met
de machinekamer — op de gemeentelijke monumenten-
lijst is geplaatst. In 1985 werden hiertoe de eerste
stappen ondernomen. Dit leidde in 1986 tot een advies
tot plaatsing op de monumentenlijst. In maart van dat
jaar werd de eigenaar op de hoogte gesteld van dit
voornemen en ging de voorlopige bescherming van
zowel toren als machinekamer in.*’

Nadat de DWL te kennen had gegeven hiertegen geen
bezwaar te hebben, was de weg vrij om beide bouw-
werken definitief op de gemeentelijke monumentenlijst
te plaatsen.” De redengevende omschrijving om tot
plaatsing op de monumentenlijst over te gaan, luidde
voor de watertoren: "Bouwwerk van algemeen belang
voor de gemeente 's-Gravenhage wegens zijn schoon-
heid en zijn architectuurhistorische waarde als
voorbeeld van eclectische utiliteitsarchitectuur.

De toren is van betekenis als belangrijk monument van
bedrijf en techniek en neemt een voorname plaats in
in de ontwikkeling van watertorenbouw”. Voor de
machinekamer luidde de omschrijving: "Gebouw van
algemeen historisch belang voor de gemeente
's-Gravenhage wegens zijn architectuurhistorische
waarde als monument van bedrijf en techniek, beho-
rend bij de watertoren der Haagse Duinwaterleiding™*"
De plaatsing op de monumentenlijst betekende in
theorie dat de watertoren zou worden behouden.
Gezien de inmiddels slechte staat was het evenwel
hard nodig om een plan voor restauratie te ontwikke-
len. Eerst werd echter door de DWL onderzocht of de
bouw van een nieuwe watertoren op een andere lokatie
of op dezelfde lokatie — dus sloop (1) van de oude toren
- niet voordeliger zou zijn."” De bouw van een nieuwe
toren bleek echter net zo duur uit te vallen als een
restauratie van de monumentale watertoren. Op dat
moment gaf de architectuurhistorische waarde nog net
de doorslag om dit monument te gaan restaureren en
het definitief te behouden.

Juist in deze periode startte de rijksoverheid een
grootschalig opgezet projekt ten behoeve van de
inventarisatie van de 'jongere’ bouwkunst in Neder-
land."" Het gaat daarbij om bouwkunst en stedebouw
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uit de periode 1850 - 1940. De bedoeling is om via dit
zogenaamde Monumenten Inventarisatie Projekt (MIP)
in een viertal jaren een landelijk overzicht te krijgen
van de belangrijke architectuur uit de onderzoeks-
periode. Het doel van het MIP is om op basis van
gestandaardiseerde gegevens een zo compleet moge-

lijk (geautomatiseerd) bestand op te bouwen van de
jongere bouwkunst. Dit kan voor diverse doeleinden
gebruikt gaan worden, zoals ten behoeve van het
ontwikkelen van beleid op het terrein van de monu-
mentenzorg en stadsplanning, maar ook voor weten-
schappelijk onderzoek op architectuurhistorisch,
bouwhistorisch, stedebouwkundig, historisch-geo-
grafisch en industrieel-archeologisch gebied.

Onder de monumenten voor bedrijf en techniek, die
een aanzienlijk deel uit maken van de jongere bouw-
kunst, vormt de Haagse watertoren een markant
voorbeeld uit de beginperiode van de watertorenbouw
in Nederland. Met de bescherming van dit monument
is voor Den Haag een belangrijke stap gezet om het
industriéle verleden van de stad voor het nageslacht
tastbaar te houden. Het aantal monumenten van
bedrijf en techniek is in verhouding tot de "traditionele’
monumenten (kerken, paleizen enzovoort) nog gering.
Te verwachten valt, dat na de afronding van het MIP
hierin verandering zal komen en hun aandeel aanzien-
lijk zal toenemen."

Drs. J.J Havelaar
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De inwendige renovatie
van de watertoren

Dewatertorenvoorafgaand
aanderenovatie, 1988
(foto,FlyingCameraEindhaven)
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(1988-1990)

Een belangrijke schakel in de duinwaterwerken

Van oudsher zorgt de watertoren voor het
overbruggen van een periode van stagnerende
energietoevoer aan de reinwaterpompen op
het Pompstation te Scheveningen.

De reinwaterpompen ontleenden hun bewe-
gingsenergie tot in de eerste helft van de
twintigste eeuw aan stoommachines. In het
geval van een storing moest de drinkwaterle-
vering uiteraard gecontinueerd worden. Hierin
voorzag de watertoren door middel van een
waterberging, die voldoende was om geduren-
de een aantal uren de drinkwaterlevering te
garanderen. Bij de lage afzelten van vroeger
en een berging van 1200 kubieke meter lag dit
rond de vijf uur.

Tegenwoordig worden de reinwaterpompen
van energie voorzien door het GEB. Stroom-
uitval komt incidenteel voor. De in de machi-
nekamer opgestelde noodstroomaggregaten,
op het moment van schrijoen vier stuks met
een vermogen van 950 kW elk, kunnen dan
binnen I minuut de energievoorziening voor
de pompen overnemen. Gedurende die ene
minuut zorgt de watertoren voor de drinkwa-

terlevering.

Door het aan- of uitzetten van reinwaterpompen en
open- of dichtzetten van afsluiters in de leidingen op
het pompstation worden de waterstromen in de
leidingen op gang gebracht of afgeremd. Dit kan,
doordat water niet samengedrukt kan worden, grote
krachten op de buiswanden veroorzaken met kans op
buisbreuk. De watertoren zorgde en zorgt nog steeds
voor een redelijk constante druk in de leidingen op het
pompstation, zodat de kans op buisbreuk nihil wordt.
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Bodemvanhetreservoirin 1988;
duidelijkzichtbaarzijnde
klinknagelswaarmeedediverse
slatenaanelkaarzinoeklonken
ifoto,verzameling DWL)

Gedurende lange tijd werd de watertoren tevens
gebruikt om het verschil tussen de vraag naar water in
de stad en de ingezette reinwaterpompcapaciteit "af te
bufferen”. Hierdoor kon het aan- en uitzetten van de
reinwaterpompen verminderd worden. Tegenwoordig
is deze functie niet meer nodig, omdat de reinwater-
pompen met een simpele druk op de knop vanuit een
stoel in de Centrale Wacht bediend kunnen worden.

Ondanks een vermindering van het aantal functies
vormt de watertoren nog steeds een zeer belangrijke
schakel in de duinwaterwerken. De slechte toestand
van het reservoir en de leidingen stelde de Duinwater-
leiding evenwel voor de keuze van sloop of renovatie
van de watertoren.

Sloop of renovatie

In vooronderzoeken is een aantal alternatieven voor
renovatie op een rijtje gezet, te weten een nieuwe
watertoren en een zogenaamde no-breakset. Een no-
breakset is in dit geval een in een vacuiim geplaatst
vliegwiel, dat bij een stroomstoring bewegingsenergie
kan omzetten in electrische energie en kan toevoeren
aan de stilvallende drinkwaterpompen.

De nieuwe watertoren bleek aanzienlijk duurder te zijn
en gaf ook lokatieproblemen, terwijl de no-breakset
minder betrouwbaar en iets duurder was dan renovatie
van de huidige watertoren.

Gebruikmaken van deze alternatieven betekende
tevens sloop van de bestaande watertoren, die door de
bevolking van Den Haag als een zeer markant onder-
deel van het silhouet van het, aan Den Haag grenzende,
duingebied beschouwd wordt. Uiteindelijk heeft de
gemeenteraad van Den Haag op 3 mei 1988 besloten tot
renovatie van de watertoren en daarvoor een krediet
beschikbaar gesteld van 6,9 miljoen gulden.

De toestand van het oude reservoir en de leidingen

Vooral het reservoir en de leidingen waren aan vervan-
ging toe. Het oude of liever gezegd verouderde reser-
voir bestond uit, met behulp van klinknagels verbon-
den, gesmeedde platen van beperkte afmetingen,
elkaar overlappend aan de randen. Lood zorgde voor
de afdichting tussen de platen. Daar het lood in de loop

Ernstigeroestvorminginhet
intetieurvande watertoren
(fotn 1988, verzamelingDWL)

der jaren zijn dichtende eigenschappen had verloren,
was de buitenzijde van het reservoir op sommige
plaatsen zwaar aangetast door corrosie. Condenswater
speelde daarbij ook een rol.

Modificaties aan het reservoir zijn vrijwel onmogelijk
geworden doordat het klinken als ambacht zo goed als



uitgestorven is (alleen de Nederlandse Spoorwegen
heeft nog een klinkploeg voor onderhoudswerkzaam-
heden). Laswerkzaamheden aan het reservoir zijn
uitgesloten, omdat dan het lood zou gaan smelten.

Nog afgezien van deze praktische bezwaren kleetden er
aan het te vervangen reservoir enkele grote nadelen.
Zo had het reservoir een open bovenzijde waardoor
het gevaar voor een bacteriologische besmetting
—ondanks de aanwezigheid van een provisorische
afdichting — groter dan wenselijk was.

Bovendien is in de vorige eeuw geen rekening gehou-
den met bemonsteren van het reservoir, evenmin met
het verversen van de inhoud. Dit verversen is wenselijk
doordat de kwaliteit van het drinkwater bij langdurige
stilstand achteruit gaat.

De oude leidingen zijn niet berekend op de enorme
afzetvergroting van de Duinwaterleiding. Vergeleken
met 50 jaar geleden is de afzet van de Duinwaterleiding
hijna verviervoudigd (1939: 12,3 miljoen; 1989: 45,6
miljoen kubieke meter). Dit houdt in dat de stroom-
snelheden door de leidingen die direct aan het reser-
volir vastzaten ook met een factor 4 waren toegenomen.
Dit leidde tot grotere weerstanden dan wenselijk was,
waardoor de watertoren zijn functie ten aanzien van
het handhaven van een redelijk constante druk niet
meer kon waarmaken.
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Hetnieuweraservairinaanbouw
(foto 1989,J.J Havelaar)

Het nieuwe reservoir

Het nieuwe reservoir is een gelast, stalen reservoir,
voorzien van een moderne voor drinkwater toegestane
coating, geplaatst op een betonnen ring. Het reservoir
heeft een inhoud van 1000 kubieke meter en bevindt
zich door de betonnen ring op een zodanig niveau, dat
de verbruikers voldoende waterdruk hebben. Aan de
bovenzijde is het reservoir afgesloten en voorzien van
aansluitingen op een luchtfilterkast, waardoor zelfs fall-
out en bacterién het drinkwater niet meer kunnen
besmetten. Bemonsteringskraantjes over de gehele
hoogte geven het laboratorium van het Duinwater-
bedrijf een beeld van de kwaliteit van het water. Twee
verversingspompen zorgen voor een maximale verblijf-
tijd van het water in het reservoir van 24 uur. Via een
uitloopleiding met een doorsnede van 1500 millimeter,
die zich splitst in twee van 1000 millimeter, kan het
water de transportleidingen rond de watertoren
bereiken. De stroomsnelheden hebben hierdoor weer
acceptabele waarden bereikt.

O de toegankelijkheid van de watertoren te verbete-
ren zijn er rond de uitloopleiding en het reservoir
trappen en bordessen aangebracht.

Uitvoering van de renovatie

Doordat de watertoren een zeer belangrijke rol speelt
in het waarborgen van de drinkwatervoorziening,
brengt elke ingreep in het inwendige extra maatregelen
en voorzieningen met zich mee.

Risico's die een bactericlogische besmetting kunnen
veroorzaken, moeten uitgesloten worden. Dit betekent
dat zolang het reservoir in bedrijf is, dit geisoleerd
moet worden van de bouwaktiviteiten. Bij het buiten
bedrijf zijn van het reservoir dient de leveringszeker-
heid gehandhaafd te blijven. De watertoren moet te
allen tijde een aansluiting hebben op de rondom
gelegen transportleidingen.

Vandaar dat reeds in 1988 een extra afsluiter is ge-
plaatst in de watertoren. Begin 1989 kwam de nieuwe
aansluiting gereed waarna door de hoofdaannemer, de
Koninklijke Woudenberg Ameide, de steiger rond de
watertoren werd opgetrokken tot aan de kap. Onder-
tussen was de firma Begemann begonnen et het
prefabriceren van het nieuwe leidingwerk en reservoir.
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Toen het steigerwerk voltooid was werd de watertoren
op 27 oktober 1989 buiten bedrijf gesteld en afgetapt.
Vervolgens kon op 31 oktober de kap door een kraan
worden gelicht; een eerdere poging — op 30 oktober —
moest door teveel wind worden uitgesteld.

Standpijpmetverdeelkastin
dewatertorenin 1988
{foto,verzamelingDWL)

DE INWENDIGE RENOVATIE

Schematischeweergavevande
vervangingvandeoudekapenhet
reservoir(architectenbureau ‘Karel
Nieuwland Architectenby’

Bij het buiten bedrijfstellen van de watertoren werd de
leveringszekerheid gehandhaafd door twee nood-
stroomaggregaten van 950 kW continu te laten draaien.
Yoor het opvangen van storingen was plaatsing van
een extra aggregaat noodzakelijk. Dit werd in het
voorjaar van 1989 geplaatst in de noodstroomcentrale.
Na 31 oktober werden achtereenvolgens in een tijds-
bestek van een paar weken de oude reservoirs en
leidingen verwijderd via de open bovenzijde van de
watertoren. Daarna werden de nieuwe leidingen, de
betonnen ring, de bordessen en op 27 november het
circa 40 ton wegende en 15 meter hoge reservoir
geplaatst en gemonteerd. Op 28 november werd door
het in een keer plaatsen van een nicuwe kap het
hoogste punt bereikt. Gedurende de gehele operatie
vanaf het verwijderen van de oude kap tot en met het
plaatsen van de nieuwe kap heeft er een 250/350-tons
kraan bij de watertoren gestaan.

Na de montage werden leidingen en reservoir bacterio-
logisch betrouwbaar gemaakt, zodat de watertoren op
7 december weer opgenomen kon worden in het
drinkwatercircuit.

De Koninklijke Woudenberg Ameide is na de plaatsing
van de kap gestart met de renovatie van het natuur-
steen en het metselwerk.

De capaciteit van het Pompstation te Scheveningen kan
in de toekomst mogelijkerwijs uitgroeien tot 80 miljoen
kubieke meter per jaar. Door een inwendige renovatie
van 3,8 miljoen gulden en een uitwendige renovatie van
3,1 miljoen gulden is de watertoren er gereed voor.

ir W.J. van Grinsven
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De uitwendige renovatie (1988-1990)
van de watertoren

Schadeaanhetmetselwerkvan
dewatertorenin1988
(foto, FlyingCamera Eindhoven)

In 1983 werd het architectenbureau 'Karel
Nieuwland Architecten bv’” door de Duinwater-
leiding (DWL) gevraagd om de bouwkundige
staat van de watertoren te onderzoeken. Met
behulp van een hoogwerker was het mogelijk
om de toren op elke hoogte op elk detail te
bekijken. Bij dit onderzoek werd het architec-
tenbureau bijgestaan door de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg en het Gemeentelijk
Bureau Monumentenzorg. Dit resulteerde in
een rapportage waarvan de belangrijRste
conclusies betrekking hadden op de kalk-
stenen elementen aan de bovenzijde van de
toren en het metselwerk.

De kalkstenen elementen verkeerden, daar
waar zij nog aanwezig waren, in een redelijke
staat. Fen deel van deze natuurstenen elemen-
ten was als gevolg van een blikseminslag

(1882) vervangen door stuc op metselwerk en Ronduit slecht was het gesteld met de verankering van
de kalkstenen elementen. De ijzeren ankers hadden
nogal te lijden gehad van de buitenlucht (zeelucht) en
roestvorming van de ankers had op vele plaatsen het
kalksteen en het metselwerk aangetast.

beton.

Aan de bovenzijde van de toren, ter hoogte van de kap,
kon het water vrijelijk tussen de elementen doorlopen
en het daaronder liggende metselwerk binnendringen.
Vooral bij vorst ontstond zo grote schade.

Ook het metselwerk op de plaats van de buitenhoeken
verkeerde in een niet al te beste staat.

Het voegwerk over het gehele geveloppervlak was
slecht.

Al deze problemen zijn voornanelijk te wijten aan het
feit, dat de toren is opgebouwd uit een kern van zachte
metselsteen met daar omheen een buitenschil van een
hardere metselsteen. Een ongelijke inklinking van die

Vochiplekkenophetmetselwerk
aandetopvande watertoren, 1988
(foto, FlyingCamera Eindhoven).
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Scheurenindenatuurstenen
balustrade onderdekoepelvan
dewatertorenin 1988

(foto, FlyingCameraEindhoven).

Opsommigeplaatsenraaktede
buitenmuurlosvande binnenmuur
vandewatertoren(fota 1988,
FlyingCameraEindhoven).
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verschillende stenen, tezamen met een door de zon
veroorzaakte ongelijke opwarming van de gevelzijden,
bracht een grote spanning teweeg tussen de buiten-
schil en de kern van de watertoren. Deze spanning
leidde tot scheuren op de buitenhoeken en is er tevens
de oorzaak van dat op enkele plaatsen de buitenschil
van de kern is losgekomen.

Deze bevindingen, tezamen met andere inspektie-
gegevens, vormden de basis voor het opstellen van een
technische omschrijving en begroting van de uitwencdli-
ge renovatie; een renovatie die door de voorgenomen
vervanging van het reservoir een bijzondere toevoe-
ging kreeg.
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In hoofdzaak omvatte de door het architectenbureau

opgestelde technische omschrijving van de uitwendige

renovatie de volgende punten:

— het vervangen van de oude kap door een nieuwe,
bestaande uit gelamineerde spanten, gordingen en
kapbeschieting van Europees grenen, met een
bedekking van koperen platen,

— het herstellen en zonodig vervangen en aanvullen
van de kalksteen van de kroonlijst en cordonban-
den,

- het vervangen van de stalen ramen

— en het herstelwerk aan het metselwerk en voegwerk
van de gehele toren.

Aangezien de gemeenteraad niet accoord ging met de
hoogte van het voor de renovatie aangevraagde
krediet, zag het architectenbureau zich genoodzaakt
het renovatieplan op alternatieve (goedkopere)
mogelijkheden te onderzoeken. Het herstel van de
kalkstenen elementen bleek — vanwege de lange
bouwtijd — het meest kostbare onderdeel van het plan.
Gezocht werd daarom naar een methode om de

DE INWENDIGE RENOVATIE

Beginvanderenovatievande
watertaren, 1989
(foto, FiyingCamera Eindhoven)

bouwtijd aanzienlijk te verkorten. Een oplossing werd
gevonden in de toepassing van prefab-beton als
vervanging van de kalkstenen elementen. Een en ander
mocht natuurlijk niet ten koste gaan van het uiterlijk
van de watertoren. Enkele proeven bij de betonfabriek
Oosthoek leverden een gunstig resultaat op; het
prefab-beton kon qua kleur, vorm en struktuur gelijk
aan de oorspronkelijke kalksteen worden geleverd.

Het duurde nog tot begin 1988 voordat met de werkelij-
ke renovatie kon worden begonnen. Vijf jaren waren
inmiddels verstreken en de toestand van de watertoren
was er niet beter op geworden. Met name de kwaliteit
van het metselwerk was, door het ontbrekende of in
slechte staat verkerende voegwerk, sterk achteruit
gegaan. Een tweede bouwkundige inspektie was
daarom noodzakelijk.

In juni 1988 werd de firma Jahn bereid gevonden om
deze inspektie te verrichten. Vooral de chemische
samenstelling van het voeg- en metselwerk werd dit
keer nauwkeurig onderzocht, alsmede de aard en
werking van de verschillende scheuren in het metsel-
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Denieuwekapinaanbouw
(fota 1989, J.d Havelaar|

Dewatertorenindesteigers, met
linksinaanbouwdenieuwekapen
hetnieuwereservair, 1989

(foto, FlyingCameraEindhoven)

werk. Aldus kwam men tot een zo volledig en nauwkeu-
rig mogelijke bestekomschrijving voor de renovatie
van het metselwerk.

De uitvoering van het werk werd gegund aan de
Koninklijke Woudenberg Ameide, die op 24 april 1989
met haar werkzaamheden startte. De eerste periode
van de renovatie stond geheel in het teken van de
zogenaamde "vijf weken operatie”. Om de bedrijfsvoe-
ring van de DWL zo min mogelijk te verstoren moest
binnen genoemde periode de oude kap worden verwij-
derd, het oude reservoir worden afgesloten en het
nieuwe aangesloten (zie het vorige hoofdstuk).

Pas daarna kon men beginnen met de uitwendige
renovatie. Het slechte metselwerk en de stalen ramen
werden vervangen en de prefab betonnen elementen
gemonteerd. Van de natuurstenen elementen werden
beschadigde stukken geheel of gedeeltelijk vervangen
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of waar mogelijk met een mortel hersteld. De renovatie
verliep, mede door een grondige voorbereiding en
uitvoering door vakkundige ambachtslieden, zonder
onaangename bouwkundige verrassingen.

Spectaculair, wat betreft de uitwendige renovatie, was
de plaatsing van de nieuwe kap op 28 november 1989,
Deze kap is overigens geen exacte kopie van de oude
kap.

Verschillende — met behulp van maquettes uitgevoerde
- massastudies leerden het architectenbureau dat het
aanzicht van de watertoren, door een perspectivische
vertekening van de kap ten opzichte van het voorge-
bouw van de toren, een onbevredigend beeld gaf. De
achtvlakkige koepel en de watertoren met voorportaal
vormden niet één geheel. Het voorgebouw leek tegen
de toren te zijn "aangeplakt” en vond in de oude
situatie geen beéindiging in de kap.
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Hetnieuwereservoirwordtinde
watertorengeplaatst, 1989
(foto, FlyingCameraEindhoven)
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Plaatsingvandenieuwekapop
dewatertorenin 1983
{foto, FlyingCameraEindhaven).

Modellenstudievoordekapvande
watertorenvan hetarchitectenbu-
reau " KarelNieuwlandarchitecten
BV" Dederdestudie(rechts)tonnt
dedoorhetarchitectenbureau
voorgesteldevormeorrectie.
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Een geschikte oplossing meent het architectenbureau
gevonden te hebben in de uitbreiding van de koepel
met een toog op het voorgebouw en het optrekken van
de voorgevel door middel van een boogvormig element
met daarin het drinkwaterembleem. Het renovatievoor-
stel (uitdrukkelijk geen restauratievoorstel) liet genoeg
ruimte voor deze vormcorrectie.

De nieuwe kap is evenals de oude kap bedekt met

koperen platen; het genoemde boogvormig element is Denieuwekapvanonderafgezien,
1989
{foto, Flying CameraEindhoven}.

vervaardigd uit kalksteen. Wat betreft materiaalkeuze
is bewust aansluiting gezocht bij de bestaande toe-
stand van de watertoren.

Kortom, al het mogelijke is ondernomen om de water-
toren niet alleen een beter aanzien te geven, maar ook
een lange levensduur als utiliteitsgebouw en als
markant herkenningspunt in het duinlandschap.

J.A.M. van Paassen
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